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Diese Schulungsunterlage enthält die folgenden Informationen: 

 Über Smartflow 
 Eine Übersicht über alle verfügbaren Produkte 
 Wichtige technische Details für jede Produktreihe 
 Wichtige Hinweise zur Produktauswahl 

Inhalt 
 

Über Smartflow® ............................................................................................................................... 1 

www.Manifoldbuilder.com ................................................................................................................ 2 

Aluminium-Verteiler .......................................................................................................................... 3 

304-Edelstahl-Verteiler ...................................................................................................................... 7 

Hochdruck-/Temperatur-Ventilblöcke aus Edelstahl .......................................................................... 8 

Mechanische Durchflussmessgeräte .................................................................................................. 9 

Cooling Channel Flow Rates ......................................................................................................... 20 

Turbulent Flow Rates ................................................................................................................... 21 

Durchflussindikatoren ..................................................................................................................... 22 

Indikator für hohe Temperatur und niedrigen Durchfluss ................................................................ 24 

Durchflussregler .............................................................................................................................. 26 

Digitale Durchflussmessgeräte......................................................................................................... 35 

Das SWAP®-Ventil ........................................................................................................................... 40 

Fastie® ............................................................................................................................................ 42 

Sicherheitsschalter für Formen ........................................................................................................ 44 

 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/


P a g e  | 1 
 

Über Smartflow® 

SMARTFLOW® ist eine internationale Marke, die für ihre proprietären Produkte für die 
Gießereiindustrie bekannt ist. Smartflow-Produkte werden von Burger & Brown Engineering 
hergestellt. 

Burger & Brown Engineering wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Grandview, Missouri, USA. 
Burger & Brown Engineering bietet zudem Spezialmaschinen für die industrielle Automatisierung, 
Präzisionsmikrobearbeitung, kundenspezifische Spritzgießmaschinen, Design von Kunststoffteilen 
und Beratung an. 

Die Smartflow-Produkte umfassen eine Reihe von Mehrfachverteilern für Wasser und nicht-
aggressive Flüssigkeiten, Durchflussmesser zur Überwachung von Durchfluss, Temperatur und Druck 
sowie Endschalter für Auswerferplatten-, Schieberrückhalte- und Kernzuganwendungen. 

Zu den jüngsten Produkteinführungen gehören Hilfsmittel für die Kühleffizienz wie der Delta-Q®-
Präzisions-Durchflussregler, elektronische Tracer®vm-Durchflussmesser, Indikatoren für niedrige 
Durchflüsse sowie die Scientific Cooling℠-Klassen.  

ManifoldBuilder.com wurde 2013 ins Leben gerufen, um Kunden den Zugang zu 3D-CAD-
Informationen über Smartflow-Ventilblöcke und kundenspezifische Baugruppen zu ermöglichen.  

Alle Smartflow-Produkte sind so konzipiert, dass sie Spritzgießern helfen, Zeit und Geld zu sparen, 
indem sie die Effizienz und die Qualität der Spritzgussteile erhöhen. 

Die meisten Smartflow-Produkte basieren auf dem SMED-Prinzip (Single-Minute Exchange of Dies). 
Alle unsere Produkte gewährleisten schnelle Werkzeugwechselzeiten und eine Kontrolle des 
Werkzeugflusses. 
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www.Manifoldbuilder.com  

ManifoldBuilder.com wurde 2013 ins Leben gerufen, um Kunden den Zugang zu 3D-CAD-
Informationen über Smartflow-Ventilblöcke und kundenspezifische Baugruppen zu ermöglichen.  

Eine für Händler und Kunden konzipierte Website, auf der Sie Baugruppen erstellen, PDF- und CAD-
Dateien herunterladen und Baunummern für individuelle Angebote erhalten können. 

Verfügbar in Englisch, Spanisch und Deutsch. 
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Aluminium-Verteiler 

 

Eigenschaften 

 Standardgrößen mit  BSPP-Gewinde 
 Einlass-/Auslassgrößen: 3/4", 1", 1-1/2" und 2" 
 Anschlussgrößen: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" und 1" 
 Ventilblöcke werden auch mit BSPT- oder NPT-Gewinde hergestellt. 
 Verteiler können auch mit flacher Dichtungsfläche geliefert werden, um Flachdichtungen wie 

Dowty-Scheiben aufzunehmen. 
 Die Anschlüsse können an vielen Positionen an den Seiten und oben an den Verteilern 

angebracht werden (nicht bei 2"-Verteilern, deren abweichendes  Profil nur die Anordnung 
der oberen Anschlüsse zulässt). 

 Verteiler können in jeder Länge und Konfiguration gefertigt werden, vorbehaltlich 
fertigungstechnischer Beschränkungen. 

 Standardverteiler werden in den Farben Rot und Blau hergestellt, sind aber auch in anderen 
Farben wie Schwarz, Gold, Grün und Transparent erhältlich (gegen einen Aufpreis). 

 Alle Verteiler, die wir mit Kugelhähnen, Durchflussmessern, Schnellverschlüssen usw. 
montieren, werden mit Loctite 565 abgedichtet - wir verwenden niemals Klebeband. 

 Nicht alle Aluminium-Verteiler sind gleich, wir verwenden als Grundmaterial eine 
hochwertige 6000er Serie mit einer Eloxierung nach Militärspezifikation Typ II Klasse 2. 
Warum ist dies von Bedeutung? Galvanische Korrosion   
 
Wichtige Hinweise 
 

• Siehe beigefügte zusätzliche Informationen: galvanic_corrosion.pdf 
• Alle Aluminium-Verteiler können irgendwann von galvanischer Korrosion betroffen sein, die 

normalerweise auf die Verwendung unterschiedlicher Metalle in Kühlkreisläufen oder 
Chemikalien in der Wasserversorgung zurückzuführen ist. Je besser die Beschichtung, desto 
langlebiger ist ein Aluminium-Verteiler. 

• Billigere Konkurrenten - ja, es gibt billigere Verteiler, aber sie bieten in der Regel nur eine 
begrenzte Anzahl von Größen und minderwertige Eloxierung an, einige bemalen die 
Verteiler sogar nur zur Kennzeichnung. 

• Die Industriestandards besagen, dass BLAU das kalte Wasser AUS dem Kühlkreislauf führt 
und ROT den Warmwasserrücklauf EINFLUSS. 
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• Jedes Durchfluss-/Druck-/Temperaturmessgerät sollte am Rücklauf-EINFLUSS zu den roten 
Rücklaufverteilern angebracht werden. 

Technische Daten: 

o Material: Aluminium (600er Serie)  
o Max. Druck: 10 bar (150 psi)  
o Max. Temperatur: 149°C 
o Eloxierung: Militärspezifikation Typ II Klasse 2  
o Standardfarben: Rot, Blau  
o Optionale Farben: Schwarz, Grün, Gold, Transparent 
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Duoflow® Aluminium-Verteiler 

 

Eigenschaften 

Die Duoflow-Verteiler bestehen aus robustem, stranggepresstem Aluminium, das durch einen 
Edelstahl-Mittelstecker verbunden ist, der eine kürzere Grundfläche bietet, um einen Verteiler direkt 
an einer Spritzgießform zu montieren, oder wenn der Platz begrenzt ist.  

Sie eignen sich perfekt für schnellere Werkzeugwechsel und verkürzen die Rüstzeiten durch die 
Montage von Verteilern direkt an gelagerten Formen. Der Wasseranschluss wird durch "Vorlauf"- 
und "Rücklauf"-Leitungen vereinfacht, statt einzelner Wasserleitungen für jeden Kreislauf. 

Es sind keine Endstopfen erforderlich. 

Beliebte Größen sind mit schnellerer Lieferung erhältlich. 

 Verteiler werden mit BSPP-, BSPT- oder NPT-Gewinden gefertigt. 
 Verteiler können auch mit flachen Dichtungsflächen geliefert werden, um Flachdichtungen 

wie Dowty-Scheiben aufzunehmen. 
 Die Anschlüsse können sich an vielen Positionen entlang der Seiten und der Oberseite der 

Verteiler befinden (2" Größe ist nicht verfügbar.) 
 Verteiler können innerhalb der Fertigungsbeschränkungen in jeder Länge und Ausführung  

hergestellt werden. 
 Standardverteiler werden in den Farben Rot und Blau hergestellt, sind aber auch in anderen 

Farben wie Schwarz, Gold, Grün und Transparent erhältlich (gegen einen Aufpreis). 
 Alle Verteiler, die wir mit Kugelhähnen, Durchflussmessern, Schnellverschlüssen usw. 

montieren, werden mit Loctite 565 abgedichtet - wir verwenden niemals Klebeband. 
 Nicht alle Aluminium-Verteiler sind gleich, wir verwenden als Grundmaterial eine 

hochwertige 6000er Serie mit einer Eloxierung nach Militärspezifikation Typ II Klasse 2. 
Warum ist dies von Bedeutung? Galvanische Korrosion 
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Wichtige Hinweise 
• Siehe beigefügte zusätzliche Informationen: galvanic_corrosion.pdf 
• Alle Aluminium-Verteiler können irgendwann von galvanischer Korrosion betroffen sein, die 

normalerweise auf die Verwendung unterschiedlicher Metalle in Kühlkreisläufen oder 
Chemikalien in der Wasserversorgung zurückzuführen ist. Je besser die Beschichtung, desto 
langlebiger ist ein Aluminium-Verteiler. 

• Billigere Konkurrenten - ja, es gibt billigere Verteiler, aber sie bieten in der Regel nur eine 
begrenzte Anzahl von Größen und minderwertige Eloxierung an, einige bemalen die 
Verteiler sogar nur zur Kennzeichnung. 

• Die Industriestandards besagen, dass BLAU das kalte Wasser AUS dem Kühlkreislauf führt 
und ROT den Warmwasserrücklauf EINFLUSS. 

• Jedes Durchfluss-/Druck-/Temperaturmessgerät sollte am Rücklauf-EINFLUSS zu den roten 
Rücklaufverteilern angebracht werden. 

Technische Daten: 

o Material: Aluminium (6000er Serie)  
o Max. Druck: 10 bar (150 psi)  
o Max. Temperatur: 99°C 
o Eloxierung: Militärspezifikation Typ II Klasse 2  
o Standardfarben: Rot, Blau  
o Optionale Farben: Schwarz, Grün, Gold, Transparent 
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304-Edelstahl-Verteiler 

  

Eigenschaften 

 Geeignet für Reinräume und medizinische Umgebungen oder für Anwendungen mit hohem 
Durchfluss, bei denen chemische Verträglichkeit und Korrosionsbeständigkeit wichtig sind. 

 Smartflow 304-Edelstahl-Verteiler werden aus 1-1/2" oder 2" dickem Edelstahl gefertigt. 
 Alle Gehäuse und Anschlüsse sind vollständig verschweißt - sie sind hochbelastbar und 

langlebig. 
 Alle Verteiler werden vor Verlassen des Werks zu 100% auf Dichtheit geprüft. 
 Konkurrenzunternehmen verkaufen billige Versionen, einige sogar sehr billige Versionen, 

aber nach unserer Erfahrung handelt es sich dabei um dünnwandig gezogene Rohre mit 
gefalteten und genieteten Anschlussöffnungen. Diese können eine sehr kurze Lebensdauer 
haben. 

 Standardgrößen mit BSPP-Gewinde 
 Einlass- und Auslassgrößen: ¾", 1" und 1-1/2" 
 Anschlussgrößen: 1/4", 3/8", 1/2" und 3/4" 
 Verteiler werden auch mit BSPT- oder NPT-Gewinde gefertigt. 
 Die Anschlüsse können sich an vielen Positionen an den Seiten und oben an den Verteilern 

befinden.  
 Verteiler können innerhalb der Fertigungsbeschränkungen in jeder Länge und Ausführung  

hergestellt werden. 
 Nicht alle Edelstahl-Verteiler sind gleich, viele bestehen aus dünnwandigen, gezogenen 

Rohren mit gefalteten und vernieteten Anschlussöffnungen. Diese können eine sehr kurze 
Lebensdauer haben. 

Wichtige Hinweise 

• Nicht durch galvanische Korrosion beeinträchtigt. 
• Ein Durchfluss-/Druck-/Temperaturmessgerät sollte an den Rücklaufverteilern EINFLUSS 

angebracht werden. 

Technische Daten: 

o Material: 304 Edelstahl  
o Temperaturbereich: bis zu 121°C 
o Maximale Betriebsdruckraten: Flüssigkeit (Öl, Wasser, harmlose Flüssigkeiten): 250 psi 
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Hochdruck-/Temperatur-Ventilblöcke aus Edelstahl 

 

Eigenschaften 

 Wird bei Hochtemperatur-Druckwasser- und Heißölanwendungen eingesetzt. 
 Erhältlich mit Hochtemperatur-Durchflussmessern und -Reglern für Druckwasser und Heißöl. 
 Erhältlich in den Größen 1" und 1-1/2".  
 Vollständig verschweißt mit nur einem offenen Einlass. 
 Geeignet für 232°C (450°F) bei 31bar (450psi) oder 315°C (600°F) bei 6,9bar (100psi) 
 Verteiler werden auch mit BSPP- oder NPT-Gewinde gefertigt. 
 Die Anschlüsse können sich an vielen Stellen an den Seiten und oben an den Verteilern 

befinden.  
 Verteiler können innerhalb der Fertigungsbeschränkungen in jeder Länge und Ausführung 

hergestellt werden. 

Wichtige Hinweise 

Nur auf Bestellung gefertigt 

Technische Daten: 

o Material: Rostfreier Stahl  
o Betriebsgrenzwerte: 232°C bei 450psi (31bar)  
o Betriebsgrenzwerte: 315°C bei 100psi (6,9bar) 
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Mechanische Durchflussmessgeräte 

 

Eigenschaften 

Smartflow bietet eine Reihe von Messgeräten zur Messung von Durchflüssen von 2-375 lpm 

Auch erhältlich in US Gallons GPM - 1,5-150 GPM 

Gewindegrößen werden in BSP und NPT angeboten 

Die Gewindeanschlüsse reichen von 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2" und 3" (3" nur bei NPT-
Gewinden) 

Gefertigt aus Polyamid (mit verstärkten Edelstahlgewinden), Messing und eloxiertes Aluminium - alle 
Sichtfenster sind aus Polysulfon. 

Alle Durchflussmesser können mit optionalen Temperatur- und Druckmanometern geliefert werden 
(Flüssigkeit und Standard) 

Bei Komponenten aus eloxiertem Aluminium kann es zu galvanischer Korrosion kommen, wenn sie in 
elektrischer Verbindung mit edleren Metallen wie Kupfer installiert werden. Verwenden Sie geeignete 
Installationsverfahren. 

Technische Daten: 

o Durchflussgenauigkeit: ±10% Skalenendwert  
o Max. Betriebstemperatur: 99°C 
o Max. Betriebsdruck: 6,9 bar (100 psi)  
o Optionales Thermometer: -20° bis 120°C ±2% Genauigkeit (Skalenendwert)  
o Optionales Druckmessgerät: ±3% Genauigkeit (Skalenendwert) 
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Der IceCube™ Durchflussmesser 

 

Eigenschaften 

Warum heißt der Durchflussmesser IceCube™? Weil er wie ein Eiswürfel aussieht. 

Dies ist die beliebteste Ausführung, da er: 

 So gefertigt ist, dass er an unsere Ventilblöcke mit einem Anschlussabstand von 3/8" 
Gewinde und größer passt. 

 An unsere Delta-Q-Präzisionsregelventile montiert werden kann 
 Mit einfachen Kugelhähnen funktionieren 
 In-line mit vorhandenen Schläuchen montiert werden kann 

Polyamidkörper 

 Durchflussraten: 10 lpm, 20 lpm und 30 lpm 
 Gewindeanschlüsse: 1/4", 3/8" und 1/2" 

Messingkörper 

 Durchflussraten: 10 lpm, 20 lpm und 30 lpm 
 Gewindeanschlüsse: 1/4", 3/8", 1/2" und 3/4" 

Wichtige Hinweise 

• Alle Durchflussmesser sollten vertikal montiert werden, um eine volle Wasserkammer für 
genaue Messwerte zu gewährleisten. 

• Beim Erhöhen oder Verringern einer Rohrgröße sollten Sie am Ein- und Ausgang des 
Durchflussmessers ein neues Rohr mit dem 5fachen Durchmesser der Gewindegröße des 
Durchflussmessers anbringen. 

• Zum Beispiel: Sie möchten einen 1"-Durchflussmesser anbringen, um den Wasserdurchfluss 
in einem 3/4"-Rohr zu messen. Sie sollten zunächst ein Verlängerungsrohr von 1" x 5 = 5" 
(125 mm) an den Ein- und Auslass des Durchflussmessers anbringen. Damit stellen Sie sicher, 
dass Sie den Wasserfluss in den Durchflussmesser nicht stören. 

• Durchflussmesser sollten immer an den Rücklaufverteiler, EINFLUSS, angeschlossen werden. 
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Technische Daten 

o Durchflussgenauigkeit: ±10% Skalenendwert  
o Max. Betriebstemperatur: 99°C 
o Max. Betriebsdruck: 6,9 bar (100 psi)  
o Optionales Thermometer: -20° bis 120°C ±2% Genauigkeit (Skalenendwert)  
o Optionales Druckmessgerät: ±3% Genauigkeit (Skalenendwert) 
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Mittlere und große Durchflussmesser 

  

 Smartflow bietet eine Reihe von Messgeräten zur Messung von Durchflüssen von 75-375 
lpm 

 Auch erhältlich in US Gallons GPM - 20-150 GPM 
 Gewindegrößen werden in BSP und NPT angeboten 
 Gewindeanschlüsse reichen von 3/4", 1", 1-1/2", 2" und 3" (3" nur in NPT-Gewinden) 
 Fertigung aus: Eloxiertes Aluminium, alle Sichtfenster sind aus Polysulfon. 
 Alle Durchflussmesser haben optionale Temperatur- und Druckmanometer (Flüssigkeit und 

Standard) 
 Sie arbeiten mit einem einfachen Kugelhahn-Setup 
 Sie können in bestehende Rohrleitungen eingebaut werden 

Bei Komponenten aus eloxiertem Aluminium kann es zu galvanischer Korrosion kommen, wenn sie in 
elektrischer Verbindung mit edleren Metallen wie Kupfer installiert werden. Verwenden Sie geeignete 
Installationsverfahren. 

Wichtige Hinweise 

• Alle Durchflussmesser sollten vertikal montiert werden, um eine volle Wasserkammer für 
genaue Messwerte zu gewährleisten. 

• Beim Erhöhen oder Verringern einer Rohrgröße sollten Sie am Ein- und Ausgang des 
Durchflussmessers ein neues Rohr mit dem 5fachen Durchmesser der Gewindegröße des 
Durchflussmessers anbringen. 

• Zum Beispiel: Sie möchten einen 1"-Durchflussmesser anbringen, um den Wasserdurchfluss 
in einem 3/4"-Rohr zu messen. Sie sollten zunächst ein Verlängerungsrohr von 1" x 5 = 5" 
(125 mm) an den Ein- und Auslass des Durchflussmessers anbringen. Damit stellen Sie sicher, 
dass Sie den Wasserfluss in den Durchflussmesser nicht stören. 

• Durchflussmesser sollten immer an den Rücklaufverteiler, EINFLUSS, angeschlossen werden. 
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Technische Daten: 

o Durchflussgenauigkeit: ±10% Skalenendwert  
o Max. Betriebstemperatur: 99°C 
o Max. Betriebsdruck: 6,9 bar (100 psi)  
o Optionales Thermometer: 0 bis 250°F (-20° bis 120°C) ±2% Genauigkeit (Skalenendwert)  
o Optionales Manometer: ±3% Genauigkeit (Skalenendwert) 
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Hochdruck-Heißwasser-Durchflussmesser - 204°C 

 

Speziell für Hochtemperatur-Druckwasserkreisläufen entwickelt. 

Der Heißwasser-Durchflussmesser ist ein langlebiges, flügelgesteuertes Gerät, das die 
Durchflussmenge in Gallonen oder Litern pro Minute visuell anzeigt. 

Die Anzeigekugel ist durch eine Hochdruck-Silikondichtung und eine Edelstahlplatte vom Prozess 
getrennt. Die Anzeigekugel wird von einem Hochtemperaturglas gehalten. 

 1/2" BSP- oder NPT-Gewinde 
 Maximale Temperatur: 204°C 
 Maximaler Druck: 17,2 bar (250 psi) 
 Durchflussmenge: 5-22Lpm 
 Gehäuse aus rostfreiem Stahl 
 Indikatorkugel ist vom Prozess getrennt 
 Optionales Temperaturmessgerät bietet zusätzliche Funktion. 

Wichtige Hinweise 

• Alle Durchflussmesser sollten vertikal montiert werden, um eine volle Wasserkammer für 
genaue Messwerte zu gewährleisten. 

• Beim Erhöhen oder Verringern einer Rohrgröße sollten Sie am Ein- und Ausgang des 
Durchflussmessers ein neues Rohr mit dem 5fachen Durchmesser der Gewindegröße des 
Durchflussmessers anbringen. 

• Zum Beispiel: Sie möchten einen 1"-Durchflussmesser anbringen, um den Wasserdurchfluss 
in einem 3/4"-Rohr zu messen. Sie sollten zunächst ein Verlängerungsrohr von 1" x 5 = 5" 
(125 mm) an den Ein- und Auslass des Durchflussmessers anbringen. Damit stellen Sie sicher, 
dass Sie den Wasserfluss in den Durchflussmesser nicht stören. 

• Durchflussmesser sollten immer an den Rücklaufverteiler/Prozess, EINFLUSS, angeschlossen 
werden. 

Technische Daten: 

o Gewindeverbindungen: 1/2" NPT oder BSPP  
o Max. Betriebstemperatur: 204°C 
o Max. Betriebsdruck: 17,2 bar (250 psi)  
o Durchflussbereich: 2-6 gpm oder 5-22 lpm  
o Durchfluss-Genauigkeit: ±10% 
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Hochdruck-Durchflussmesser für heißes Öl - 288°C 

 

Speziell für Hochtemperatur-Ölzirkulationskreisläufe entwickelt.  

Der Heißöl-Durchflussmesser ist ein robustes, flügelgesteuertes Gerät, das die Durchflussmenge in 
Gallonen oder Litern pro Minute visuell anzeigt. 

Die Anzeigekugel ist durch eine Hochdruckdichtung und eine Edelstahlplatte vom Prozess getrennt.  

Die Anzeigekugel wird von einem Hochtemperaturglas gehalten. 

 1/2" BSP- oder NPT-Gewinde 
 Max. Temperatur: 288°C 
 Max. Druck: 150 psi (10,3 bar) 
 Durchflussmenge: 5-22Lpm 
 Gehäuse aus rostfreiem Stahl 
 Indikatorkugel ist vom Prozess getrennt 
 Optionales Temperaturmessgerät bietet zusätzliche Funktion. 

Wichtige Hinweise 

• Alle Durchflussmesser sollten vertikal montiert werden, um eine volle Wasserkammer für 
genaue Messwerte zu gewährleisten. 

• Beim Erhöhen oder Verringern einer Rohrgröße sollten Sie am Ein- und Ausgang des 
Durchflussmessers ein neues Rohr mit dem 5fachen Durchmesser der Gewindegröße des 
Durchflussmessers anbringen. 

• Zum Beispiel: Sie möchten einen 1"-Durchflussmesser anbringen, um den Wasserdurchfluss 
in einem 3/4"-Rohr zu messen. Sie sollten zunächst ein Verlängerungsrohr von 1" x 5 = 5" 
(125 mm) an den Ein- und Auslass des Durchflussmessers anbringen. Damit stellen Sie sicher, 
dass Sie den Wasserfluss in den Durchflussmesser nicht stören. 

• Durchflussmesser sollten immer an den Rücklaufverteiler/Prozess, EINFLUSS, angeschlossen 
werden. 
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Technische Daten: 

o Gewindeverbindungen: 1/2 "NPT oder BSPP  
o Max. Betriebstemperatur: 288°C 
o Max. Betriebsdruck: 150 psi (10,3 bar)  
o Durchflussbereich: 2-6 gpm oder 5-22 lpm  
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Heißöl-Durchflussmesser - 150 Lpm - 288°C 

 

Speziell für Hochtemperatur-Zirkulationskreisläufe entwickelt. 

Der Heißöl-Durchflussmesser ist ein langlebiges, flügelgesteuertes Gerät, das die Durchflussmenge in 
Gallonen oder Litern pro Minute anzeigt. 

Die Anzeigekugel ist durch eine Hochdruck-Silikondichtung und eine Edelstahlplatte vom Prozess 
getrennt. Die Anzeigekugel wird von einem Hochtemperaturglas gehalten. 

 NUR 1" NPT-Gewinde 
 Max. Temperatur: 288°C 
 Max. Druck: 150 psi (10,3 bar) 
 Durchflussmenge: 20-150Lpm oder 5-40 GPM 
 Gehäuse aus Kohlenstoffstahl (schwarz oxidiert) 
 Die Anzeigekugel ist vom Prozess getrennt 
 Optionales Temperaturmessgerät bietet zusätzliche Funktion. 

Wichtige Hinweise 

• Alle Durchflussmesser sollten vertikal montiert werden, um eine volle Wasserkammer für 
genaue Messwerte zu gewährleisten. 

• Beim Erhöhen oder Verringern einer Rohrgröße sollten Sie am Ein- und Ausgang des 
Durchflussmessers ein neues Rohr mit dem 5fachen Durchmesser der Gewindegröße des 
Durchflussmessers anbringen. 

• Zum Beispiel: Sie möchten einen 1"-Durchflussmesser anbringen, um den Wasserdurchfluss 
in einem 3/4"-Rohr zu messen. Sie sollten zunächst ein Verlängerungsrohr von 1" x 5 = 5" 
(125 mm) an den Ein- und Auslass des Durchflussmessers anbringen. Damit stellen Sie sicher, 
dass Sie den Wasserfluss in den Durchflussmesser nicht stören. 

• Durchflussmesser sollten immer an den Rücklaufverteiler/Prozess, EINFLUSS, angeschlossen 
werden. 

Technische Daten: 

o Gewindeverbindungen: 1 "NPT 
o Max. Betriebstemperatur: 288°C 
o Max. Betriebsdruck: 150 psi (10,3 bar)  
o Durchflussbereich: 5-40 gpm oder 20-150 lpm  
o Durchfluss-Genauigkeit: ±10% 
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Dr. Eddy® Turbulenzindikatoren 

  

Turbulente Strömung - Warum ist dies von Bedeutung? 

Einfach ausgedrückt zeigen unsere Turbulenzmesser, einschließlich der Dr. Eddy ® 
Turbulenzindikatoren mit Anzeige der Flüssigkeitscharakteristik (FCI), den Zustand des Wassers in 
Bezug auf die Kühleffizienz an: Laminarströmung, Übergangsströmung oder turbulente Strömung. 

In jedem Kühlkreislauf berührt das Wasser an dem Punkt, an dem es "turbulent" ist, alle verfügbaren 
Oberflächen des Kühlkreislaufs und nimmt so viel Energie (Wärme) wie möglich auf, so dass jede 
weitere Zunahme des Durchflusses zu Wasserverschwendung und Energiekosten führt. 

 Dr. Eddy wendet die Wissenschaft der Wärmeübertragung an und ermittelt den Zustand der 
Kühlwasserleitungen im Handumdrehen.  

 Die Kühlwasserkapazität kann anlagenweit eingespart werden, indem die minimale 
Durchflussmenge verwendet wird, die bei allen Druckmaschinen Turbulenzen erzeugt.  

 Durch die Optimierung der Strömungseffektivität lassen sich unter Umständen kostspielige 
Aufrüstungen des Wassersystems hinauszögern. 

 Die Wasserviskosität wirkt sich auf die Berechnung der turbulenten Strömung aus, daher 
sind optionale Messskalen erhältlich, die 10% Glykol enthalten. 

 Dr. Eddy verfügt über vier eingebaute Skalen: drei Skalen für FCI und eine Skala für die 
Durchflussmenge. Die FCI-Skalen sind wählbar und entsprechen dem Innendurchmesser der 
Kühlleitung: 1/4", 3/8", oder 1/2". 

 Beispiel: Bei Verwendung eines 6-mm-Kanals mit Kühlwasser von 4 °C benötigen Sie 
normalerweise nur 3,3 lpm, um eine turbulente Strömung zu erzeugen. Bitte beachten Sie 
die beigefügte Datei Turbulent_Flow_Chart_web.pdf. 

Polyamidkörper 

 Durchflussraten: 1-8 lpm oder 0,25-2 GPM 
 Gewindeanschlüsse: 1/4" und 3/8" 

Messingkörper 

 Durchflussraten: 1-8 lpm oder 0,25-2 GPM 
 Gewindeanschlüsse: 1/4" und 3/8" 
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Einige Fakten zur turbulenten Strömung 

• Bei Reynoldszahlen über 4000 ist die Strömung wahrscheinlich turbulent. 
• Die Reynoldszahl (Re) ist eine dimensionslose Größe, die zur Vorhersage von 

Strömungsmustern verwendet wird. 
• Re = (Geschwindigkeit x Durchmesser) ÷ Kinematische Viskosität 
• Kinematische Viskosität von Wasser bei 20°C (68°F) = 1cSt. 
• Geometrie und Rauheit in den Strömungskanälen beeinflussen die turbulente Strömung. 

Technische Daten: 

o Durchflussgenauigkeit: ±10% Skalenendwert  
o Max. Betriebstemperatur: 99°C 
o Max. Betriebsdruck: 6,9 bar (100 psi)  
o Optionales Thermometer: -20° bis 120°C ±2% Genauigkeit (Skalenendwert) 
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Cooling Channel Flow Rates 
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Turbulent Flow Rates 
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Durchflussindikatoren 

Indikator für niedrigen Durchfluss 

  

Der Indikator für niedrigen Durchfluss, Smartflow, ist ein In-Line-Gerät mit einem gut sichtbaren 
Flügelrad, das die Wasserbewegung in einer Kühlstrecke mit einem Durchfluss zwischen 0,3 und 4 
Litern pro Minute anzeigt. 

Indikatoren für niedrigen Durchfluss sind ideal für den Einsatz in kritischen Kühlkreisläufen für 
Spritzgussformen mit Sprudlern oder Ablenkblechen, wo der Durchfluss eingeschränkt ist und eine 
effektive Kühlung unerlässlich ist. 

Sie messen 0,3 bis 4 lpm (0,08 bis 1 GPM) für kritische Kühlkreisläufe 

 Das Design basiert auf unserem beliebtesten Durchflussmesser IceCube™ 
 Sie passen auf unsere Verteiler mit einem Abstand von 3/8" (9,53 mm) Gewinde und mehr 
 Sie können an unsere Delta-Q Präzisionsregelventile montiert werden 
 Sie funktionieren mit einfachen Kugelhähnen 
 Sie können in-line mit vorhandenen Schläuchen montiert werden 
 Erhältlich mit optionalen Temperatur- und Druckmessgeräten. 

Nylon-Körpergrößen 

 Gewindeanschlüsse sind 1/4" (6,35 mm), 3/8" (9,53 mm)  und 1/2" (1,27 cm) BSPP (oder 
NPT) 

Messing-Körpergrößen 

 Gewindeanschlüsse sind 1/4" (6,35 mm), 3/8" (9,53 mm)  und 1/2" (1,27 cm) BSPP (oder 
NPT) 

Wichtige Hinweise 

• Alle Durchflussmesser sollten vertikal montiert werden, um eine volle Wasserkammer für 
genaue Messwerte zu gewährleisten. 
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• Beim Erhöhen oder Verringern einer Rohrgröße soll am Ein- und Auslass des 
Durchflussmessers ein neues Rohr mit dem 5-fachen Durchmesser der Gewindegröße des 
Durchflussmessers angebracht werden. 

• Beispiel: Du willst einen 1" (2,54 cm) Durchflussmesser anbringen, um den Wasserdurchfluss 
in einem 3/4" (1,9 cm) Rohr zu messen. Als erstes solltest du ein Verlängerungsrohr von 1" x 
5 = 5" (12,7 cm) an den Ein- und Auslass des Durchflussmessers anbringen. Damit wird 
sichergestellt, dass der Wasserfluss in den Durchflussmesser nicht gestört wird. 

• Durchflussmesser sollten immer am Rücklaufverteiler, FLOW IN, angebracht werden. 

Wesentliche Angaben 

o Durchflussbereich: 0,3 bis 4 lpm (0,08 bis 1 GPM) 
o Maximale Betriebstemperatur: 99°C 
o Maximaler Betriebsdruck: 100 psi (6,9 bar)  
o Optionales Thermometer: -20° bis 120°C ±2% Genauigkeit (Vollskala)  
o Optionales Druckmessgerät: ±3% Genauigkeit (Vollskala) 
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Indikator für hohe Temperatur und niedrigen Durchfluss 

 

 

Smartflow Hochtemperatur-Durchflussindikator wurden entwickelt, um das Vorhandensein von 
Strömungen in Anwendungen mit sehr geringem Durchfluss anzuzeigen. 

 Dieser Hochtemperaturindikator besteht aus einem gut sichtbaren Flügelrad und einem 
robusten Strömungskörper, der für industrielle Anwendungen konzipiert ist. 

 Hochtemperaturindikatoren mit niedrigem Durchfluss sind ideal für den Einsatz in kritischen 
Kühlkreisläufen, wie z. B. Bubbler-Systemen oder Umlenkungen, wo der Durchfluss 
eingeschränkt ist und eine effektive Kühlung unerlässlich ist. 

 Entwickelt für den Einsatz in Anwendungen mit geringem Durchfluss 0,3 - 4 lpm 
 Bidirektional - die Durchflussanzeige funktioniert bei Durchfluss aus beiden Richtungen. (Bei 

Verwendung von optionalen Durchflussreglern ist die Durchflussrichtung in eine Richtung zu 
beachten). 

 17,2 bar Druckstufe erfüllt die meisten Anforderungen von Druckwassersystemen. 
 Die Temperaturbeständigkeit von 204°C ermöglicht die Installation in schwierigen 

Formenkühlungsanwendungen. 

Wichtige Hinweise 

• Wir empfehlen, nur extrem sauberes Kühlwasser durch die angebrachten Kanäle zu leiten, 
um die Bildung von Ablagerungen zu reduzieren, die sich bei hohen Temperaturen leicht 
bilden.  

• Kesselsteinablagerungen können das Innere der Kühlwasserkanäle überziehen und so eine 
Barriere in den Wasserleitungen bilden, die eine effiziente Wärmeübertragung verhindert. 

• Alle Durchflussmesser sollten vertikal montiert werden, um eine volle Wasserkammer für 
genaue Messwerte zu gewährleisten. 

• Beim Erhöhen oder Verringern einer Rohrgröße sollten Sie am Ein- und Ausgang des 
Durchflussmessers ein neues Rohr mit dem 5-fachen Durchmesser der Gewindegröße des 
Durchflussmessers anbringen. 
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• Zum Beispiel: Sie möchten einen 1"-Durchflussmesser anbringen, um den Wasserdurchfluss 
in einem 3/4"-Rohr zu messen. Sie sollten zuerst ein Verlängerungsrohr von 1" x 5 = 5" (125 
mm) an den Ein- und Auslass des Durchflussmessers anbringen. Damit stellen Sie sicher, dass 
Sie den Wasserfluss in den Durchflussmesser nicht stören. 

 

Technische Daten: 

o Gewindeverbindungen: 3/8" BSPP oder NPT 
o Max. Betriebstemperatur: 204°C 
o Max. Betriebsdruck: 17,2bar (250psi) 
o Durchflussbereich: 0,3 - 4 lpm (0,08 bis 1 GPM) 
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Durchflussregler 

Smartflow Delta-Q® Präzisions-Durchflussregler 

   

Im Gegensatz zu Standard-Kugelhähnen ermöglichen die Smartflow Delta-Q-Durchflussregler dem 
Kunden, wiederholbare und einheitliche Prozesse zu schaffen. 

 Es handelt sich um einen langlebigen und wirtschaftlichen Präzisionsdurchflussregler, der 
eine vollständige Anpassung der Durchflussmenge von einem ungehinderten Durchfluss bis 
zur vollständigen Absperrung mit dem manuellen Durchflussregler ermöglicht. 

 Die modulare Bauweise ermöglicht es dem Benutzer, die Modelle an die Anforderungen von 
Scientific Cooling für jede Anwendung anzupassen. 

 Der Delta-Q ist mit Endkappen aus Messing oder Polyamid erhältlich.  
 Verfügbare Gewindegrößen sind: 1/4", 3/8" und 1/2" BSP oder NPT 

Sie sind so konzipiert, dass sie auf jeden Smartflow-Verteiler mit einem Anschlussabstand von 3/8" 
und mehr passen und können mit anderen Smartflow-Produkten benutzt werden, wie z.B: 

    

• IceCube™ Durchflussmessgeräte 
• Temperatur- und Druckmessgeräte 
• Dr. Eddy® Durchflussmesser/Turbulenzindikator 
• Elektronische Tracer®-Durchflussmesser 
• Kühlwasserverteiler 
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Technische Daten: 

o Max. Betriebstemperatur.: 99°C 
o Max. Betriebsdruck: 6,9 bar (100 psi) 
o Optional - Zeigerthermometer: -20° bis 120°C ±2% Genauigkeit (volle Skala) 
o Optional - Druckmessgerät: 0 bis 100 psi (0 bis 700 Kpa) ±3% Genauigkeit (Skalenendwert) 
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Durchflussregler aus Messing 

  

Smartflow®-Durchflussregler bieten eine einzigartige, leckagefreie, manuelle Durchflusskontrolle an 
einem Punkt.  

 Dieser Regler enthält den bewährten mechanischen Durchflussmesser und das integrierte 
Nadelventil in einem kompakten Design.  

 Sehr wenige bewegliche Teile verbessern die Zuverlässigkeit und den leckagefreien Betrieb. 
 Einzeln oder in Kombination mit einem Wasserverteiler eingesetzt, ermöglicht der 

Durchflussregler die manuelle Steuerung einzelner Kühlwasserleitungen.  

Eigenschaften 

• Einlassgewindegrößen: 1/4", 3/8" und 1/2" BSP oder NPT 
• Größe des Ausgangsgewindes: nur 3/8" 
• Die kompakte Größe eignet sich gut für beengte Platzverhältnisse. 
• Die robuste Fertigung ermöglicht einen jahrelangen, zuverlässigen Betrieb. 
• Die Temperaturbeständigkeit von 99°C (210°F) ermöglicht die Installation in einer Vielzahl 

von Anwendungen. 
• Das optionale Temperaturmessgerät zeigt zusätzliche Prozessinformationen an. 
• Keine Montageeinschränkungen erleichtern die Installation in jeder Position ohne 

zusätzliche Halterungen oder Hardware. 

Technische Daten: 

o Max. Betriebstemperatur.: 99°C 
o Max. Betriebsdruck: 6,9 bar (100 psi) 
o Optional – Zeigerthermometer: -20° bis 120°C ±2% Genauigkeit (volle Skala) 
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Smartflow 3/4″ Messing-Durchflussregler AUSSCHLIESSLICH NPT  

 

Die außergewöhnliche Größe dieses Smartflow 3/4″ Messing-Durchflussreglers ist einzigartig in der 
Branche und ermöglicht eine präzise Steuerung von 3/4″-Kühlwasserleitungen. 

 Der Durchflussregler kann in Kombination mit einem IceCube™ 3/4" Durchflussmesser (nur 
NPT) verwendet werden, um Durchfluss, Temperatur oder Druck anzuzeigen.  

 Zum Befestigen sind Montagehalterungen enthalten. 
 Gehäuse, Ventilspindel und Sitz aus Messing mit EPDM-O-Ringen sind mit den meisten 

Prozessflüssigkeiten kompatibel. 

Technische Daten: 

o Gewindegröße: 3/4" NPT(F) 
o Max. Betriebstemperatur: 115°C 
o Max. Betriebsdruck: 150 psi (10,3 bar) 
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Hochtemperatur-Durchflussregler 204°C 

 

 

Der Smartflow Hochtemperatur-Durchflussregler ist ein manuelles Nadelventil, das speziell für 
Kühlanwendungen bei hohen Temperaturen entwickelt wurde. 

 Die maximale Druckstufe von 17,2 bar (250 psi) ermöglicht den Einbau in viele verschiedene 
Kühlanwendungen. 

 Präzise manuelle Steuerung reguliert die Durchflussöffnung von weit offen bis vollständig 
geschlossen. 

 Der Durchflusskörper besteht aus korrosionsbeständigen Edelstahl- und 
Messingkomponenten sowie aus Hochtemperatur-O-Ring-Dichtungen. 

Wichtige Hinweise 

• Wir empfehlen, nur extrem sauberes Kühlwasser durch die angebrachten Kanäle zu leiten, 
um die Bildung von Ablagerungen zu vermeiden, die sich bei hohen Temperaturen leicht 
bilden.  

• Vorsicht! Verwenden Sie zum Verbinden dieser Komponenten immer ein 
Rohrgewindedichtmittel, das für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet ist. Wir 
empfehlen Loctite #567 oder ein gleichwertiges Mittel. 

• Kesselsteinablagerungen können die Innenseite der Kühlwasserkanäle überziehen und so 
eine Barriereisolierung in den Wasserleitungen bilden, die eine effiziente 
Wärmeübertragung verhindert. 

• Beim Erhöhen oder Verringern einer Rohrgröße sollten Sie ein neues Rohr an den Ein- und 
Auslass des Durchflussmessers anbringen, das 5 x den Durchmesser der Gewindegröße des 
Durchflussmessers hat. 

• Zum Beispiel: Sie möchten einen 1"-Durchflussmesser anbringen, um den Wasserdurchfluss 
in einem 3/4"-Rohr zu messen. Sie sollten zunächst ein Verlängerungsrohr von 1" x 5 = 5" 
(125 mm) an den Ein- und Auslass des Durchflussmessers anbringen. Damit stellen Sie sicher, 
dass Sie den Wasserfluss in den Durchflussmesser nicht stören. 

Technische Daten: 

o Gewindegröße: 1/2" BSPP oder NPT(F) 
o Max. Betriebstemperatur: 204°C 
o Max. Betriebsdruck: 17,2 bar (250 psi) 
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Smartflow-Formtemperaturregler 

 

Der Smartflow-Formtemperaturregler reguliert die Temperatur des Kühlwassers in der Form effektiv 
zwischen 27°C und 49°C, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten. 

 Traditionell werden in Kühlwasserkreisläufen hohe turbulente Durchflussraten verwendet, 
um akzeptable Wärmeübertragungsraten von der Form zu erreichen. Hohe turbulente 
Durchflussraten sind bei Verwendung des Smartflow-Formtemperaturreglers irrelevant. 

 Er wurde entwickelt, um die Temperatur in einer kritischen Zone eines Formwerkzeugs zu 
regeln. 

 Das Gerät ist außerdem unabhängig von Druck und Temperatur des Kühlwassers. So gleicht 
es beispielsweise Temperaturschwankungen des Kühlturmwassers zwischen Tag und Nacht 
automatisch aus. 

Eigenschaften 

• Mehrzonenregelung - die Verwendung mehrerer Regler oder eines optionalen 
Einlassverteilers ermöglicht eine effektive Zonenregelung 

• Unbeeinflusst von Druckänderungen - der Formtemperaturregler arbeitet nach dem Prinzip 
der thermischen Expansion 

• Bewältigt Änderungen der Turmwassertemperatur - moduliert den Durchfluss zur Steuerung 
der Kühlwassertemperatur 

• In-Line-Montage - einfache Installation ohne zusätzliche Hardware 
• Betriebskosten - typischerweise 1/6 der Kosten eines herkömmlichen elektrischen 

Formheizers 
• Wartungsfrei - wenige interne Teile für einen einwandfreien Betrieb 
• Energiesparend - verbraucht keinen Strom und spart somit wertvolle Energiekosten 
• Geringe Größe - räumt auf: keine Schläuche oder Stromkabel, über die man stolpern kann 
• Integriertes Zeigerthermometer - prüft die Solltemperatur 
• Optionaler Einlassverteiler - bietet Temperaturregelung für mehrere Zonen mit einem Regler 
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Technische Daten: 

Regler  

o Grenzwertbereich für Kühlwasser: 27° bis 49°C 
o Genauigkeit: ±1°F Skalenendwert  
o Durchflussleistung: 19 bis 95 lpm pro Stunde 

Zeigerthermometer 

o Bereich: -18 bis 121°C  
o Genauigkeit: ±1°F Mittelskala ±2°F Vollskala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 33 
 

Smartflow TRACER® VMA mit automatischen Durchflussregler 

 

Der Tracer® VMA mit AutoReg-Durchflussregler passt die Durchflussmenge automatisch an das vom 
Benutzer gewählte Volumen an, unabhängig von Änderungen des Leitungsdrucks. 

 Dies führt zu einer gleichmäßigeren Durchflussrate mit mehr Kontrolle über die 
Kühlwasserbedingungen in kritischen Formsituationen. 

 Die Benutzeroberfläche ist mit dem Ventilantrieb verbunden, der die Öffnung des internen 
Nadelventils des Delta-Q®- oder Messing-Durchflussreglers automatisch anpasst, um die 
korrekte Durchflussrate oder Reynoldszahl aufrechtzuerhalten. 

 TracerVMA mit automatischem Durchflussregler wurde entwickelt, um eine konstante 
Durchflussrate aufrechtzuerhalten, wenn Druckschwankungen die Kühlwasserbedingungen 
negativ beeinflussen können. Vorgelagerte Änderungen des Kühlwasserdrucks können zu 
einem unerwarteten Anstieg oder Abfall des Systemdrucks führen, wodurch sich die 
Durchflussmenge ändert. 

 Der TracerVMA mit automatischer Durchflussregelung gleicht diese Änderungen aus, indem 
er die Durchflussmenge automatisch entsprechend den Benutzereinstellungen anpasst. 

Eigenschaften 

• Automatischer Durchflussregulator 
• Einstellung durch Durchfluss oder Reynoldszahl 
• Unbeeinflusst von Änderungen des Wasserdrucks 
• Lokale oder entfernte Schnittstelle 
• Alarm-Ausgänge 

Technische Daten: 

o Durchflussgenauigkeit: ±1,5% vom Skalenendwert 
o Temperaturbereich: 0°C bis 120°C 
o Temperaturgenauigkeit: ±2°C 
o Betriebsdruck: Max. 10,3 bar (150 psi max.) 
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Strom 

o Stromversorgung: 24 VDC (extern) 
o Schaltleistung: 1A, 30 VDC/30VAC 
o Signale für Durchfluss und Temperatur: 0 bis 5 oder 0 bis 10 VDC 
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Digitale Durchflussmessgeräte 

 

 

 

Eigenschaften 

Warum digitale Smartflow-Durchflussmessgeräte verwenden? 

Wie bei den meisten Smartflow-Produkten können Sie auch bei unseren Durchflussmessern eine 
modulare Lösung aufbauen. 

Es gibt einige Systeme von Mitbewerbern wie Huracan, Mouldflo, Flowesense, aber alle diese 
Systeme sind kompakt und bieten in der Regel nur eine Anschlussgröße, sie haben nur eine 
begrenzte Anzahl von Durchflussmesspositionen und Sie müssen ein komplettes System kaufen oder 
gar nichts. 

Mit den Smartflow-Lösungen können Sie den Grad der Integration wählen und haben folgende 
Möglichkeiten: 

 Die digitalen Smartflow-Durchflussmesser bieten eine große Auswahl an Anschlüssen: 3/8", 
½", ¾", 1", 1-1/2" und 2" (modellabhängig) Hinweis* Legacy-Durchflussmesser sind nur mit 
3/8"- und 2"-Anschlüssen erhältlich, 2"-Anschlüsse sind für VM-Durchflussmesser noch nicht 
verfügbar. 

 Die Fertigung kann einen gegossenen Körper, einen Aluminiumkörper oder einen 
Edelstahlkörper aufweisen (modellabhängig) 

 Die Durchflussraten reichen von 1 - 418 lpm 
 Die Möglichkeit, Durchflussmesser an allen Anschlüssen oder vielleicht nur an einem oder 

zwei kritischen Kreisläufen zu haben. 
 Die Möglichkeit, Durchflussmesser verschiedener Größen am selben Verteiler zu haben, 

wenn sie an unseren kundenspezifischen Verteiler angebracht werden. 
 Der Kunde möchte vielleicht nur den Hauptein- oder -auslass des Verteilersystems 

kontrollieren, um frühzeitig auf Veränderungen im Durchfluss aufmerksam zu werden. 
 Wir bieten nur die VM-Basiseinheiten an, die viel kostengünstiger sind, wenn viele Kreisläufe 

kontrolliert werden. Die Basiseinheiten geben dem Kunden ein analoges Signal für 
Temperatur und Durchfluss, der Kunde kann diese Signale dann mit seinen eigenen 
Kontrollgeräten nutzen oder an unsere Bluetooth- und LAN-Netzwerklösungen anschließen. 
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 Die VM-Durchflussmesser können über eine integrierte Anzeige/Bedienung am Gehäuse des 
Durchflussmessers oder eine Fernanzeige verfügen, die an einem anderen Teil der Maschine 
angebracht werden kann - alle Modelle geben auch analoge Signale für externe 
Anwendungen aus. 

 Smartflow bietet ein kostenloses Desktop-Softwarepaket für die Kreislaufkontrolle und 
Datenprotokollierung an. 

 Alle digitalen Durchflussmessgeräte zeigen den turbulenten Durchfluss an und verfügen über 
Einstellungen für den Glykolanteil. 

 VM-Modelle haben auch Totalisatorfunktionen. 
 Alle haben eine lokale Alarmanzeige und einen passiven Kontakt für einen externen 

Alarmschalter (akustische oder optische Warnungen). 
 Die älteren DD-Modelle haben eine Impeller-Durchflusskontrolle, wobei die kleineren 3/8"-

Modelle bei Maschineneinrichtern und Wartungspersonal sehr beliebt sind. 
 Alle neuen VM-Modelle verwenden die Vortex-Sensortechnologie zur Durchflussmessung, 

was eine höhere Genauigkeit und längere Lebensdauer bedeutet, da keine beweglichen Teile 
vorhanden sind. 
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Tracer VM - nur Körper - keine Anzeige 

Kostengünstige Lösung für Kunden, die die analogen Ausgänge für Durchfluss und Temperatur zum 
Anschluss an ihr eigenes Werksüberwachungssystem, wie z. B. RGJ, Mattec usw., verwenden 
möchten. Sie können auch eine Verbindung zu unserer Bluetooth-Schnittstelle für die Verwendung 
mit einem Mobiltelefon herstellen und eine Verbindung zu unserer KOSTENLOSEN PC-Software über 
eine LAN-Verbindung herstellen. 

 Analoge Ausgänge für Durchfluss und Temperatur 
 Option: Anschluss an Bluetooth-Schnittstelle + KOSTENLOSE PC-Software 
 Option: Anschluss an das werkseigene Kontrollsystem des Kunden 

 

 

Tracer VM mit integrierter Benutzeroberfläche. 

Mit integriertem Farbbildschirm oder über die analogen Ausgänge für Durchfluss und Temperatur 
zum Anschluss an ein werkseigenes Kontrollsystem wie RGJ, Mattec usw. oder über unsere 
Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung mit einem Mobiltelefon und zum Anschluss an unsere 
KOSTENLOSE PC-Software über eine LAN-Verbindung. 
 
 Lokale Temperatur- und Durchflussanzeige 
 Lokale Hoch- und Tiefalarme 
 Passiver eingebauter Kontakt (für Alarme usw.) 
 Anzeige des turbulenten Durchflusses 
 Glykol-/Frostschutzmittel-Einstellungen 
 Totalisator-Funktion 
 Kann für den Gebrauch außerhalb der Maschine aufgeladen werden. 
 Option: Anschluss an Bluetooth-Schnittstelle + KOSTENLOSE PC-Software 
 Option: Anschluss an das werkseigene Kontrollsystem des Kunden 
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Tracer VM mit externer Benutzeroberfläche. 
 
Mit einem externem Farbbildschirm (mit 2,9 m langem Kabel) oder über die analogen Ausgänge für 
Durchfluss und Temperatur zum Anschluss an ein werkseigenes Kontrollsystem wie RGJ, Mattec usw. 
oder über unsere Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung mit einem Mobiltelefon und zur 
Verbindung mit unserer KOSTENLOSEN PC-Software über eine LAN-Verbindung. 
 
 Fernanzeige von Temperatur und Durchfluss 
 Ferngesteuerte Hoch- und Tiefalarme 
 Passiver integrierter Kontakt (für Alarme usw.) 
 Anzeige des turbulenten Durchflusses 
 Glykol-/Frostschutzmittel-Einstellungen 
 Totalisator-Funktion 
 Kann für den Gebrauch außerhalb der Maschine aufgeladen werden. 
 Option: Anschluss an Bluetooth-Schnittstelle + KOSTENLOSE PC-Software 
 Option: Anschluss an das werkseigene Kontrollsystem des Kunden 

 

Tracer VMA mit integrierter oder externer Benutzerschnittstelle - Durchflussregler 
 
Regelt den Durchfluss in LPM, GPM oder Reynoldszahl - mit einem integrierten oder externen 
Farbbildschirm (mit 2,9 m langem Kabel geliefert) oder verwendet die analogen Ausgänge für 
Durchfluss und Temperatur zum Anschluss an ein eigenes Kontrollsystem wie RGJ, Mattec usw. 
 
 Regelt den Durchfluss in LPM, GPM oder Reynoldszahl 
 Integrierte oder externe Temperatur- und Durchflussanzeige 
 Integrierte oder externe Hoch- und Tiefalarme 
 Passiver eingebauter Kontakt (für Alarme usw.) 
 Anzeige für turbulenten Durchfluss 
 Glykol-/Frostschutzmittel-Einstellungen 
 Totalisator-Funktion 
 Option: Anschluss an das werkseigene Kontrollsystem des Kunden 
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Tracer Legacy-Durchflussmessgeräte 
 
Mit integriertem LCD-Bildschirm (DD-Modelle) oder Verwendung der analogen Ausgänge für 
Durchfluss und Temperatur zum Anschluss an ihr werkseigenes Kontrollsystem wie RGJ, Mattec usw. 
(DDS-Modelle) 
 
 Integrierte Temperatur- und Durchflussanzeige 
 Integrierte Hoch- und Tiefalarme 
 Passiver eingebauter Kontakt (für Alarme usw.) 
 Anzeige des turbulenten Durchflusses 
 Glykol-/Frostschutzmittel-Einstellungen 
 Kann für den Gebrauch außerhalb der Maschine aufgeladen werden. (nur DD-Modelle) 
 Option: Anschluss an das werkseigene Kontrollsystem des Kunden (nur DDS-Modelle) 
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Das SWAP®-Ventil 

  

 

Eigenschaften 

Entwickelt zum sekundenschnellen Entleeren von Formwerkzeugen für einen schnelleren und 
saubereren Formwechsel. 

Wie viele Smartflow-Produkte ist auch dieses Produkt Teil des SMED-Prozesses. 

Basierend auf dem SMED-Prinzip (Single-Minute Exchange of Dies) gewährleisten alle unsere 
Produkte schnelle Werkzeugwechselzeiten und eine Kontrolle des Werkzeugflusses. 

Modellwahl 

 Glasgefüllter Polyamidkörper mit Ventilteller aus Edelstahl 
 Vollmessingkörper mit Ventilteller aus Edelstahl 
 Beide Typen verhindern galvanische Korrosion 
 Erhältlich mit 1" und 2" Einlass/Auslass (nur geformtes Gehäuse 1") 
 BSP oder NPT Gewinde 
 Eingebautes manuelles Druckentlastungsventil für den Restdruck, der nach der Spülung im 

System verbleibt. 
 Wird mit einem Rückschlagventil geliefert, das in die Rücklaufleitung eingebaut wird, um zu 

verhindern, dass ausgestoßenes Wasser in das Werkzeug zurückfließt. 
 Optional: Verriegelungsstift, um eine versehentliche Bewegung des Spülgriffs zu verhindern. 

Wichtige Hinweise 

• Das SWAP-Ventil macht Eimer oder Fässer zum Auffangen des Wassers im Werkzeug 
überflüssig. 

• Mit dem SWAP-Ventil entfällt der schwierige und kostspielige Prozess der Entsorgung von 
Wasser, das häufig Chemikalien enthält. 
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• Für Kühlsysteme, die ein offenes Entlüftungssystem verwenden (Kühltürme usw.), ist keine 
weitere Ausrüstung erforderlich. 

• GESCHLOSSENE Kühlkreislaufsysteme 
• Da die Entleerung der Formen mit Druckluft erfolgt, möchten viele Kunden nicht, dass 

zusätzliche Luftblasen die Wasserversorgung verunreinigen. 

 

Technische Daten: 

o Max. Druck: 150psi (10,3bar)  
o Max. Betriebstemperatur: 121°C 
o Normaler Betriebsluftdruck: 80 bis 100 psi  
o Druckabfall über das Spülventil: 1psi bei 50gpm 

 
 

Wichtig 

Da die Entleerung der Formen mit Druckluft erfolgt, möchten viele Kunden nicht, dass zusätzliche 
Luftblasen die Wasserversorgung verunreinigen. 

Der Lufteintritt ist minimal, aber es wird empfohlen, in diesem Fall den TACO® Luftabscheider 
einzubauen. 

 
 Nur mit 1" und 2" NPT Gewinde erhältlich (ggf. ist ein Adapter erforderlich) 
 Das TACO-Ventil sollte etwa 5 m von der Rücklaufleitung entfernt montiert werden. Nach 

einigen Kreisläufen des Wasserflusses wird die zusätzliche Luft eliminiert. 
 Ein TACO-Ventil kann den Rücklauf von mehreren Maschinen bedienen. 
 Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass auch Luft aus anderen Prozessen (z. B. 

Pumpendichtungen) in der Produktionsumgebung entfernt wird.  

Technische Daten: 

o Max. Betriebsdruck: 150psi (10bar)  
o Max. Betriebstemperatur.: 115°C 
o Min. Betriebstemperatur.: -4°C 
o Medien: Wasser oder Wasser/Glykol  
o Max. Geschwindigkeit: 1,5m (5ft/sec) 
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Fastie® 

 

Eigenschaften 

Der Fastie verbindet den Auswerferkolben oder die Auswerferplatte mit dem Formwerkzeug. 

Mechanische Verriegelung 

Pneumatisches Öffnen 

Wie viele Smartflow-Produkte ist auch dieses Produkt Teil des SMED-Prozesses. 

Basierend auf dem SMED-Prinzip (Single-Minute Exchange of Dies) gewährleisten alle unsere 
Produkte schnelle Werkzeugwechselzeiten und eine Kontrolle des Werkzeugflusses. 

 

 

Modellwahl 

 3 Standardgrößen, 1", 1-3/8" und 2" Körpergröße 
 2,5 bis 15 Tonnen Auswerferkraft je nach gewähltem Modell 
 Typische Gewinde: M12, M16, M20. Andere Größen auf Anfrage 
 Zentralluftadapter (um die Luft auf die Rückseite der Verbindung zu leiten) sind Standard für 

die Ein-Kolben-Montage. 
 90% aller Aufbauten in Europa sind Einkolbentypen 
 Für größere Maschinen mit Auswerferplatten ist ein Luftverteiler erhältlich, wenn bis zu 4 

Fastie-Systeme erforderlich sind, z. B. eines in jeder Ecke. 
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Wichtige Hinweise 

• Der Kunde muss die Druckluftversorgung sicherstellen - 80 - 100psi 
• Der Kunde muss einen manuellen Luftschalter anbringen, um die Fastie-Kupplung zu öffnen. 
• Die Fastie-Kupplung MUSS offen sein (Luft an), um die Kupplung zu trennen, da sonst 

Schäden auftreten können. 
• Der Fastie hat eine gute Fehlausrichtungstoleranz von ± 3,5 mm bis ± 6 mm (je nach Modell), 

aber darauf sollte man sich nicht verlassen. 
• Zusätzliche Verbindungs-/Verlängerungsstangen können auf Anfrage angeboten werden. 

Technische Daten: 

o Max. Betriebstemperatur: 149°C  
o Luftdruckbereich: 80 - 100psi  
o Material des Zugbolzens: Gehärteter Stahl (58-62Rc)  
o Material der Knockout-Leiste und des Kupplungsstücks: Hochfester Stahl  
o Gewindebolzen: B7-Legierung oder vergleichbar  
o Material des Luftverteilers: Aluminium  
o Material der Luftschläuche: 1/8" OD Polyamid 
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Sicherheitsschalter für Formen 

THINSWITCH® 

 

Eigenschaften 

 Wird weltweit eingesetzt, um kostspielige Schäden an Formwerkzeugen zu verhindern 
 Der Schalter sorgt dafür, dass die Auswerferplatte vor dem Schließen des Werkzeugs 

"physisch" zurückfährt. 

Wichtige Hinweise 

• Der Schalter wird normalerweise durch Fräsen/Schneiden einer 3/16"-Tasche im Werkzeug 
bei der Herstellung des Formwerkzeugs oder bei der Wartung angebracht. 

• Viele werden diesen Schalter als einen DME BLAUEN Schalter gesehen haben (Smartflow ist 
ROT) - DER DME Schalter ist der Smartflow THINSWITCH und kann als Ersatz für DME 
Schalter verkauft werden. 

Temperaturklasse 

o Max. 79,4°C oder max. 121°C  
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THINSWITCH® (Flüssigkeitsresistent) 

 

Eigenschaften 

 Wird weltweit eingesetzt, um kostspielige Schäden an Formwerkzeugen zu verhindern 
 Der Schalter stellt sicher, dass die Auswerferplatte vor dem Schließen der Form "physisch" 

zurückgefahren wird. 
 Eine Polyurethan-Kuppel deckt die Betätigungsfeder ab und schützt die internen 

Goldkontakte des Schalters vor Verunreinigungen. 

Wichtige Hinweise 

• Der Schalter wird normalerweise durch Fräsen/Schneiden einer 3/16"-Tasche im Werkzeug 
bei der Herstellung des Formwerkzeugs oder bei der Wartung angebracht. 

• Viele werden diesen Schalter als blauen DME-Schalter gesehen haben (Smartflow ist ROT) - 
der DME-Schalter ist der Smartflow THINSWITCH und kann als Ersatz für DME-Schalter 
verkauft werden. 

• Keine offizielle IP-Bewertung. 

Temperaturklasse 

o Max. 79,4°C max. oder max. 121°C 
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GLOBAL THINSWITCH® (Flüssigkeitsresistent) 

 

Eigenschaften 

 Wird weltweit eingesetzt, um kostspielige Schäden an Formwerkzeugen zu verhindern 
 Dieser Schalter kann an jedem Werkzeug mit 3mm, 4mm oder 3/16" 

Elektroplattenabstand angebracht werden. 
 Dieser Schalter kann montiert werden, während das Werkzeug in der Maschine verbleibt. 
 Der Schalter sorgt dafür, dass die Auswerferplatte vor dem Schließen des Werkzeugs 

"physisch" zurückfährt. 
 Eine Polyurethan-Kuppel deckt die Betätigungsfeder ab und schützt die internen 

Goldkontakte des Schalters vor Verunreinigungen. 

Wichtige Hinweise 

• Dieser Schalter kann montiert werden, während das Werkzeug in der Maschine verbleibt. 
• Der Schalter kann ohne Werkzeug ausgetauscht werden, da er mit unserer patentierten 

gefederten Halterung befestigt ist. 
• Keine offizielle IP-Einstufung. 

Temperaturklasse 

o Max. 80°C  
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SMARTLOCK® 

 

Eigenschaften 

 Wird verwendet, um sicherzustellen, dass sich die Werkzeugkerne/-schieber vor dem 
Schließen/Öffnen der Form in der richtigen Position befinden. 

 Smartflow Smartlock Gleitschutz und Endschalter bietet einen Schalter und eine 
Gleitschutzsperre in einem einmaligen System.   

 Die Verriegelungsfunktion verhindert eine vorzeitige Schieberbewegung während des 
Formteilauswurfs, während der SPDT-Schalter gleichzeitig betätigt wird. 

Wichtige Hinweise 

• Der Schalter ist in zwei Größen erhältlich: 11 mm Standardstößel oder 14,2 mm 
unverlierbarer Stößel (die C-Reihe). 

• Bei der "C"-Version des Schalters hält eine Fangschraube den Stößel im Schieber, um einen 
Verlust zu verhindern. 

Temperaturklasse 

o Max. 79,4°C oder max. 121°C 
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VERSASWITCH™ 

 

Eigenschaften 

 Wird verwendet, um sicherzustellen, dass sich die Werkzeugkerne vor dem 
Schließen/Öffnen der Form in der richtigen Position befinden. 

 Der Versaswitch wird einfach in ein 5/8"-24-Innengewinde eingebaut.  
 Der Schalter wird betätigt, wenn eine Kraft von 3,5 lbs auf den Stößel ausgeübt wird.  
 Die Betätigungshöhe wird durch Einschrauben des Schalters in die richtige Position in der 

Anlage eingestellt. 
 Optionale Montagehalterung 

Temperaturklasse 

o Max. 82°C  
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