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Co to jest Smartflow® 

SMARTFLOW® to międzynarodowa marka znana z produkcji własnych wyrobów dla przemysłu 
formierskiego. Produkty Smartflow są wytwarzane przez firmę Burger & Brown Engineering. 

Firma Burger & Brown Engineering została założona w 1978 roku i ma siedzibę w Grandview, w 
stanie Missouri w USA. Oferuje również specjalistyczne maszyny dla automatyki przemysłowej, 
precyzyjną mikroobróbkę kontraktową, formowanie wtryskowe na zamówienie, projektowanie 
części z tworzyw sztucznych oraz doradztwo. 

Produkty Smartflow obejmują serię wieloportowych rozdzielaczy do wody i cieczy nieagresywnych, 
przepływomierze do monitorowania przepływu, temperatury i ciśnienia oraz wyłączniki krańcowe do 
zastosowań z płytą wyrzutnika, zatrzymaniem suwaka i urządzeń wyciągających rdzeń. 

Najnowsze produkty obejmują urządzenia wspomagające efektywność chłodzenia, takie jak 
precyzyjny regulator przepływu Delta-Q®, przepływomierze elektroniczne Tracer®vm, wskaźniki 
niskiego przepływu oraz klasy Scientific Cooling℠.  

Strona ManifoldBuilder.com została uruchomiona w 2013 r., aby umożliwić klientom dostęp do 
informacji 3D CAD o rozdzielaczach Smartflow i niestandardowych podzespołach.  

Wszystkie produkty Smartflow zostały zaprojektowane tak, aby pomóc producentom form 
wtryskowych zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki zwiększeniu wydajności i jakości formowanych 
części. 

Większość produktów Smartflow jest oparta na zasadzie SMED (Single-Minute Exchange of Dies - 
jednominutowa wymiana matryc). Wszystkie nasze produkty zapewniają krótki czas wymiany 
narzędzi i kontrolę przepływu formy. 
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www.Manifoldbuilder.com  

Strona ManifoldBuilder.com została uruchomiona w 2013 r., aby umożliwić klientom dostęp do 
informacji 3D CAD o rozdzielaczach Smartflow i niestandardowych podzespołach.  

Strona jest przeznaczona dla dystrybutorów i klientów; można na niej budować podzespoły, pobierać 
pliki PDF i CAD oraz uzyskiwać numery produkcyjne do wycen na zamówienie. 

Strona jest dostępna w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim. 
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Rozdzielacze aluminiowe  

 

Charakterystyka 

 Rozmiary standardowe posiadają gwint BSPP 
 Rozmiary wlotu/wylotu: 3/4”, 1”, 1-1/2” i 2” 
 Rozmiary portów: 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” i 1” 
 Rozdzielacze produkowane są również z gwintem BSPT lub NPT. 
 Rozdzielacze mogą być również dostarczane z płaską powierzchnią uszczelniającą, 

umożliwiającą stosowanie uszczelek płaskich, takich jak podkładki Dowty. 
 Porty mogą znajdować się w kilku miejscach po bokach i na górze rozdzielacza (z wyjątkiem 

rozdzielacza 2", ponieważ zastosowany tu inny profil pozwala na umieszczenie portów tylko 
na górze). 

 Rozdzielacze mogą być produkowane na dowolną długość i w dowolnej konfiguracji, z 
zastrzeżeniem ograniczeń produkcyjnych. 

 Rozdzielacze standardowe i zapasowe są produkowane w kolorach czerwonym i niebieskim, 
ale są również dostępne w innych kolorach, takich jak czarny, złoty, zielony, bezbarwny 
(obowiązuje dopłata za zmianę koloru). 

 Wszystkie montowane przez nas rozdzielacze z zaworami kulowymi, przepływomierzami, 
szybkozłączkami itp. są uszczelniane za pomocą Loctite 565 – nigdy nie używamy taśmy. 

 Nie wszystkie rozdzielacze aluminiowe są takie same, naszym podstawowym materiałem jest 
wysoka specyfikacja serii 6000 z anodyzacją Military Specification Typ II Klasa 2. Dlaczego 
jest to ważne? Korozja elektrochemiczna  
 
Ważne uwagi 
 

• Patrz załączone informacje dodatkowe: galvanic_corrosion.pdf 
• Wszystkie rozdzielacze aluminiowe mogą w pewnym momencie ulec korozji 

elektrochemicznej, zwykle z powodu zastosowania różnych metali w układach chłodzenia lub 
substancji chemicznych w doprowadzanej wodzie. Im lepsza powłoka, tym dłuższa 
żywotność rozdzielacza aluminiowego. 

• Tańsza oferta konkurencji – istnieją oczywiście tańsze rozdzielacze, ale zazwyczaj oferują one 
tylko ograniczoną liczbę rozmiarów i gorszy poziom anodyzacji, a niektórzy po prostu malują 
rozdzielacze w celu identyfikacji. 
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• Zgodnie z normami branżowymi kolor NIEBIESKI oznacza WYLOT chłodnej wody do obiegu 
chłodzenia, a kolor czerwony oznacza WLOT ciepłej wody. 

• Każde urządzenie do pomiaru przepływu/ciśnienia/temperatury powinno być zamontowane 
na wlocie powrotnym FLOW IN do czerwonych rozdzielaczy powrotnych. 

Kluczowe specyfikacje: 

o Materiał: aluminium (seria 6000)  
o Maks. ciśnienie: 150 psi (10 bar)  
o Maks. temperatura: 149°C 
o Anodowanie: specyfikacja militarna, typ II, klasa 2  
o Kolory standardowe: czerwony, niebieski  
o Kolory opcjonalne: czarny, zielony, złoty, przezroczysty 
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Rozdzielacze aluminiowe Duoflo® 

 

Charakterystyka 

Rozdzielacze Duoflow są wykonane z wytrzymałego wytłaczanego aluminium połączonego ze sobą za 
pomocą środkowego trzpienia ze stali nierdzewnej, który zapewnia krótszą podstawę do montażu 
rozdzielacza bezpośrednio na formie wtryskowej lub w miejscach o ograniczonej przestrzeni.  

Doskonałe do szybkiej wymiany narzędzi, znacznie skracają czas ustawiania dzięki mocowaniu 
rozdzielaczy bezpośrednio do form w magazynie. Podłączenie wody jest uproszczone do linii 
zasilających i powrotnych, zamiast indywidualnych linii wodnych dla każdego obwodu. 

Nie są wymagane zatyczki końcowe. 

Popularne rozmiary są dostępne z szybszą dostawą. 

 Rozdzielacze są produkowane z gwintami BSPP, BSPT lub NPT. 
 Rozdzielacze mogą być również dostarczane z płaską powierzchnią uszczelniającą, 

umożliwiającą stosowanie uszczelek płaskich, takich jak podkładki Dowty. 
 Porty mogą znajdować się w klku miejscach po bokach i na górze rozdzielacza (z wyjątkiem 

rozmiaru 2"). 
 Rozdzielacze mogą być produkowane w dowolnej długości i konfiguracji, z zastrzeżeniem 

ograniczeń produkcyjnych. 
 Rozdzielacze standardowe i zapasowe są produkowane w kolorach czerwonym i niebieskim, 

ale są również dostępne w innych kolorach, takich jak czarny, złoty, zielony, bezbarwny 
(obowiązuje dopłata za zmianę koloru). 

 Wszystkie montowane przez nas rozdzielacze z zaworami kulowymi, przepływomierzami, 
szybkozłączkami itp. są uszczelniane za pomocą Loctite 565 - nigdy nie używamy taśmy. 

 Nie wszystkie rozdzielacze aluminiowe są takie same, naszym podstawowym materiałem jest 
wysoka specyfikacja serii 6000 z anodyzacją Military Specification Typ II Klasa 2. Dlaczego 
jest to ważne? Korozja elektrochemiczna  
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Ważne uwagi 
 

• Patrz załączone informacje dodatkowe: galvanic_corrosion.pdf 
• Wszystkie rozdzielacze aluminiowe mogą w pewnym momencie ulec korozji 

elektrochemicznej, zwykle z powodu zastosowania różnych metali w układach chłodzenia lub 
substancji chemicznych w doprowadzanej wodzie. Im lepsza powłoka, tym dłuższa 
żywotność rozdzielacza aluminiowego. 

• Tańsza oferta konkurencji - owszem, istnieją tańsze rozdzielacze, ale zazwyczaj oferują one 
tylko ograniczoną liczbę rozmiarów i gorszy poziom anodyzacji, a niektórzy po prostu malują 
rozdzielacze w celu identyfikacji. 

• Zgodnie z normami branżowymi kolor NIEBIESKI oznacza WYLOT chłodnej wody do obiegu 
chłodzenia, a kolor czerwony oznacza WLOT ciepłej wody. 

• Każde urządzenie do pomiaru przepływu/ciśnienia/temperatury powinno być zamontowane 
na wlocie powrotnym FLOW IN do czerwonych rozdzielaczy powrotnych. 

Kluczowe specyfikacje: 

o Materiał: aluminium (seria 6000)  
o Maks. ciśnienie: 150 psi (10 bar)  
o Maks. temperatura: 99°C 
o Anodowanie: Specyfikacja militarna, typ II, klasa 2  
o Kolory standardowe: czerwony, niebieski  
o Kolory opcjonalne: czarny, zielony, złoty, przezroczysty 
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Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 304 

  

Charakterystyka 

 Wymagane do pomieszczeń czystych i środowisk medycznych oraz do zastosowań 
wymagających dużego przepływu, gdzie ważna jest kompatybilność chemiczna i odporność 
na korozję. 

 Rozdzielacze Smartflow ze stali nierdzewnej 304 są produkowane z grubej stali nierdzewnej 
o grubości 1-1/2" lub 2". 

 Wszystkie korpusy i porty są w pełni spawane, dzięki czemu są wytrzymałe i trwałe. 
 Wszystkie rozdzielacze są w 100% testowane na szczelność przed opuszczeniem fabryki. 
 Konkurenci sprzedają tańsze wersje, niektóre bardzo tanie, ale z naszego doświadczenia 

wynika, że są to cienkościenne rurki ciągnione z zagiętymi i zanitowanymi wejściami do 
portów. Mogą one mieć bardzo krótką żywotność. 

 Rozmiary standardowe posiadają gwint BSPP 
 Rozmiary wlotu/wylotu: ¾”, 1” i 1-1/2” 
 Rozmiary portów: 1/4”, 3/8”, 1/2” i 3/4” 
 Rozdzielacze produkowane są również z gwintem BSPT lub NPT. 
 Porty mogą znajdować się w klku miejscach po bokach i na górze rozdzielacza.  
 Rozdzielacze mogą być produkowane w dowolnej długości i konfiguracji, z zastrzeżeniem 

ograniczeń produkcyjnych. 
 Nie wszystkie rozdzielacze ze stali nierdzewnej są takie same, wiele z nich to cienkościenne 

rurki ciągnione z zagiętymi i zanitowanymi wejściami do portów. Mogą one mieć bardzo 
krótką żywotność. 

Ważne uwagi 

• Brak problemów z korozją elektrochemiczną 
• Wszelkie urządzenia do pomiaru przepływu/ciśnienia/temperatury powinny być 

zamontowane na rozdzielaczach powrotnych FLOW IN. 

Kluczowe specyfikacje: 

o Materiał: stal nierdzewna 304  
o Temperatura robocza: do 121°C 
o Maksymalne wartości ciśnienia roboczego: ciecz (olej, woda, łagodne płyny): 250 psi 
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Rozdzielacze do wysokich ciśnień/temperatur ze stali nierdzewnej 

 

Charakterystyka 

 Używane w zastosowaniach z wodą pod ciśnieniem o wysokiej temperaturze i gorącym 
olejem. 

 Dostępne z miernikami i regulatorami przepływu wody pod ciśnieniem i gorącego oleju o 
wysokiej temperaturze. 

 Dostępne w rozmiarach korpusu 1" i 1-1/2".  
 W pełni spawane z tylko jednym otwartym wlotem. 
 Temperatura znamionowa do 450°F (232°C) przy ciśnieniu 450psi (31bar) lub 600°F (315°C) 

przy ciśnieniu 100psi (6,9bar) 
 Rozdzielacze produkowane są również z gwintem BSPP lub NPT. 
 Porty mogą znajdować się w klku miejscach po bokach i na górze rozdzielacza.  
 Rozdzielacze mogą być produkowane w dowolnej długości i konfiguracji, z zastrzeżeniem 

ograniczeń produkcyjnych. 

Ważne uwagi 

Wykonywane wyłącznie na zamówienie 

Kluczowe specyfikacje: 

o Materiał: stal nierdzewna  
o Ograniczenia eksploatacyjne: 232°C przy ciśnieniu 450psi (31bar)  
o Ograniczenia eksploatacyjne: 315°C przy ciśnieniu 100psi (6,9bar) 
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Przepływomierze mechaniczne 

 

Charakterystyka 

Smartflow oferuje gamę przepływomierzy do pomiaru przepływów od 2-375 l/min. 

Dostępne również w galonach amerykańskich GPM - 1,5-150 GPM 

Dostępne są rozmiary gwintów w BSP i NPT 

Zakresy połączeń gwintowych od 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/2”, 2” i 3” (3” tylko dla gwintów NPT) 

Konstrukcja obejmuje nylon (ze wzmocnionymi gwintami ze stali nierdzewnej), mosiądz i 
anodyzowane aluminium – wszystkie okienka wziernikowe są wykonane z polisulfonu. 

Wszystkie przepływomierze mogą być dostarczone z opcjonalnymi miernikami temperatury i 
ciśnienia (cieczowe i standardowe). 

W przypadku elementów z anodowanego aluminium, które są zainstalowane w połączeniu 
elektrycznym z metalami szlachetnymi, takimi jak miedź, może wystąpić zjawisko korozji 
elektrochemicznej. Należy stosować odpowiednie praktyki instalacyjne. 

Kluczowe specyfikacje 

o Dokładność przepływu: ±10% pełnego zakresu  
o Maks. temperatura pracy: 99°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 100 psi (6,9 bar)  
o Opcjonalny termometr: dokładność -20° do 120°C ±2% (pełny zakres)  
o Opcjonalny ciśnieniomierz: dokładność ±3% (pełny zakres) 
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Przepływomierz IceCube™ 

 

Charakterystyka 

Dlaczego te urządzenia nazwano IceCube™? Ponieważ wyglądają jak kostka lodu. 

Jest to najpopularniejszy rozmiar, ponieważ: 

 Są one zaprojektowane tak, aby pasowały do naszych rozdzielaczy z portami o rozstawie 
gwintów 3/8" i większym. 

 Mogą być montowane do naszych precyzyjnych zaworów regulacyjnych Delta-Q. 
 Pracują z prostą konfiguracją zaworu kulowego. 
 Mogą być montowane w linii z istniejącymi wężami. 

Rozmiary korpusów nylonowych 

 Przepływy w korpusie nylonowym wynoszą 10 lpm, 20 lpm i 30 lpm 
 Połączenia gwintowe: 1/4", 3/8" i 1/2". 

Rozmiary korpusów mosiężnych 

 Przepływy w korpusie mosiężnym wynoszą 10 lpm, 20 lpm i 30 lpm 
 Połączenia gwintowe to 1/4", 3/8", 1/2" i 3/4" 

Ważne uwagi 

• Wszystkie przepływomierze powinny być zamontowane pionowo, aby zapewnić pełną 
komorę wodną dla dokładnych odczytów. 

• Przy zwiększaniu lub zmniejszaniu rozmiaru rury należy zamontować nową rurę na wlocie i 
wylocie przepływomierza o średnicy 5 x większej niż średnica gwintu przepływomierza. 

• Na przykład: Do odczytu przepływu wody w rurze 3/4" chcemy dołączyć przepływomierz 1". 
Najpierw należy zamontować rurkę przedłużającą o wymiarach 1" x 5 = 5" (125 mm) na 
wlocie i wylocie przepływomierza. Ma to na celu zapewnienie, że przepływ wody do 
przepływomierza nie zostanie zakłócony. 

• Przepływomierze powinny być zawsze montowane na kolektorze powrotnym, FLOW IN. 

Kluczowe specyfikacje 

o Dokładność przepływu: ±10% pełnego zakresu  
o Maks. temperatura pracy: 99°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 100 psi (6,9 bar)  
o Opcjonalny termometr: dokładność -20° do 120°C ±2% (pełny zakres)  
o Opcjonalny ciśnieniomierz: dokładność ±3% (pełny zakres) 
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Przepływomierze średnie i duże  

  

 Średnie i duże przepływomierze Smartflow to szeroki zakres urządzeń do pomiaru 
przepływów w zakresie 75-375 l/min. 

 Dostępne również w galonach amerykańskich GPM – 20-150 GPM 
 Dostępne są rozmiary gwintów w BSP i NPT 
 Zakres połączeń gwintowych: 3/4", 1", 1-1/2", 2" i 3" (3" tylko dla gwintów NPT) 
 Konstrukcja: Anodyzowane aluminium, wszystkie okna wziernikowe są wykonane z 

polisulfonu. 
 Wszystkie przepływomierze są wyposażone w opcjonalne mierniki temperatury i ciśnienia 

(cieczowe i standardowe). 
 Pracują z prostą konfiguracją zaworu kulowego. 
 Mogą być montowane w linii z istniejącymi instalacjami rurowymi. 

W przypadku elementów z anodowanego aluminium, które są zainstalowane w połączeniu 
elektrycznym z metalami szlachetnymi, takimi jak miedź, może wystąpić zjawisko korozji 
elektrochemicznej. Należy stosować odpowiednie praktyki instalacyjne. 

Ważne uwagi 

• Wszystkie przepływomierze powinny być zamontowane pionowo, aby zapewnić pełną 
komorę wodną dla dokładnych odczytów. 

• Przy zwiększaniu lub zmniejszaniu rozmiaru rury należy zamontować nową rurę na wlocie i 
wylocie przepływomierza o średnicy 5 x większej niż średnica gwintu przepływomierza. 

• Na przykład: Do odczytu przepływu wody w rurze 3/4" chcemy dołączyć przepływomierz 1". 
Najpierw należy zamontować rurkę przedłużającą o wymiarach 1" x 5 = 5" (125 mm) na 
wlocie i wylocie przepływomierza. Ma to na celu zapewnienie, że przepływ wody do 
przepływomierza nie zostanie zakłócony. 

• Przepływomierze powinny być zawsze montowane na kolektorze powrotnym, FLOW IN. 

Kluczowe specyfikacje 

o Dokładność przepływu: ±10% pełnego zakresu  
o Maks. temperatura pracy: 99°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 100 psi (6,9 bar)  
o Opcjonalny termometr: dokładność od 0 do 250°F (-20° do 120°C) ±2% (pełny zakres)  
o Opcjonalny ciśnieniomierz: dokładność ±3% (pełny zakres) 
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Przepływomierz gorącej wody pod wysokim ciśnieniem – 204°C 

 

Zaprojektowane specjalnie dla pętli cyrkulacyjnych z wodą pod ciśnieniem o wysokiej temperaturze. 

Przepływomierz gorącej wody jest trwałym, sterowanym łopatkowo urządzeniem, które zapewnia 
wizualne wskazanie natężenia przepływu w galonach lub litrach na minutę. 

Kulka wskaźnikowa jest oddzielona od procesu za pomocą wysokociśnieniowej uszczelki silikonowej i 
płyty ze stali nierdzewnej. Szkło wysokotemperaturowe zatrzymuje kulkę wskaźnika. 

 Gwinty 1/2" BSP lub NPT 
 Maks. temperatura: 204°C 
 Maks. ciśnienie: 250 psi (17,2 bar) 
 Natężenie przepływu: 5-22Lpm 
 Korpus ze stali nierdzewnej 
 Kula wskaźnikowa jest oddzielona od procesu 
 Opcjonalny wskaźnik temperatury zapewnia dodatkowe funkcje. 

Ważne uwagi 

• Wszystkie przepływomierze powinny być zamontowane pionowo, aby zapewnić pełną 
komorę wodną dla dokładnych odczytów. 

• Przy zwiększaniu lub zmniejszaniu rozmiaru rury należy zamontować nową rurę na wlocie i 
wylocie przepływomierza o średnicy 5 x większej niż średnica gwintu przepływomierza. 

• Na przykład: Do odczytu przepływu wody w rurze 3/4" chcemy dołączyć przepływomierz 1". 
Najpierw należy zamontować rurkę przedłużającą o wymiarach 1" x 5 = 5" (125 mm) na 
wlocie i wylocie przepływomierza. Ma to na celu zapewnienie, że przepływ wody do 
przepływomierza nie zostanie zakłócony. 

• Przepływomierze powinny być zawsze montowane na rozdzielaczu powrotnym/procesie, 
FLOW IN. 

Kluczowe specyfikacje 

o Połączenia gwintowe: 1/2" NPT lub BSPP  
o Maks. temperatura pracy: 204°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 250 psi (17,2 bar)  
o Zakres przepływu: 2-6 gpm lub 5-22 lpm  
o Dokładność przepływu: ±10%. 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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Przepływomierz gorącego oleju pod wysokim ciśnieniem – 288°C 

 

Zaprojektowany specjalnie dla wysokotemperaturowych pętli obiegu oleju.  

Przepływomierz gorącego oleju jest trwałym, sterowanym łopatkowo urządzeniem, które zapewnia 
wizualne wskazanie natężenia przepływu w galonach lub litrach na minutę. 

Kulka wskaźnikowa jest oddzielona od procesu za pomocą wysokociśnieniowej uszczelki i płyty ze 
stali nierdzewnej.  

Szkło wysokotemperaturowe zatrzymuje kulkę wskaźnika. 

 Gwinty 1/2" BSP lub NPT 
 Maks. temperatura: 288°C 
 Maks. ciśnienie: 150 psi (10,3 bar) 
 Natężenie przepływu: 5-22Lpm 
 Korpus ze stali nierdzewnej 
 Kula wskaźnikowa jest oddzielona od procesu 
 Opcjonalny wskaźnik temperatury zapewnia dodatkowe funkcje. 

Ważne uwagi 

• Wszystkie przepływomierze powinny być zamontowane pionowo, aby zapewnić pełną 
komorę wodną dla dokładnych odczytów. 

• Przy zwiększaniu lub zmniejszaniu rozmiaru rury należy zamontować nową rurę na wlocie i 
wylocie przepływomierza o średnicy 5 x większej niż średnica gwintu przepływomierza. 

• Na przykład: Do odczytu przepływu wody w rurze 3/4" chcemy dołączyć przepływomierz 1". 
Najpierw należy zamontować rurkę przedłużającą o wymiarach 1" x 5 = 5" (125 mm) na 
wlocie i wylocie przepływomierza. Ma to na celu zapewnienie, że przepływ wody do 
przepływomierza nie zostanie zakłócony. 

• Przepływomierze powinny być zawsze montowane na rozdzielaczu powrotnym/procesie, 
FLOW IN. 

Kluczowe specyfikacje 

o Połączenia gwintowe: 1/2" NPT lub BSPP  
o Maks. temperatura pracy: 288°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 150 psi (10,3 bar)  
o Zakres przepływu: 2-6 gpm lub 5-22 lpm  

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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Przepływomierze gorącego oleju – 150 Lpm – 288°C 

 

Zaprojektowany specjalnie dla wysokotemperaturowych pętli obiegu. 

Przepływomierz gorącego oleju jest trwałym, sterowanym łopatkowo urządzeniem, które zapewnia 
wizualne wskazanie natężenia przepływu w galonach lub litrach na minutę. 

Kulka wskaźnikowa jest oddzielona od procesu za pomocą wysokociśnieniowej uszczelki silikonowej i 
płyty ze stali nierdzewnej. Szkło wysokotemperaturowe zatrzymuje kulkę wskaźnika. 

 TYLKO gwinty 1" NPT 
 Maks. temperatura: 288°C 
 Maks. ciśnienie: 150 psi (10,3 bar) 
 Natężenie przepływu: 20-150Lpm lub 5-40 GPM 
 Korpus ze stali węglowej (wykończony w kolorze czarnym oksydowanym) 
 Kula wskaźnikowa jest oddzielona od procesu 
 Opcjonalny wskaźnik temperatury zapewnia dodatkowe funkcje. 

Ważne uwagi 

• Wszystkie przepływomierze powinny być zamontowane pionowo, aby zapewnić pełną 
komorę wodną dla dokładnych odczytów. 

• Przy zwiększaniu lub zmniejszaniu rozmiaru rury należy zamontować nową rurę na wlocie i 
wylocie przepływomierza o średnicy 5 x większej niż średnica gwintu przepływomierza. 

• Na przykład: Do odczytu przepływu wody w rurze 3/4" chcemy dołączyć przepływomierz 1". 
Najpierw należy zamontować rurkę przedłużającą o wymiarach 1" x 5 = 5" (125 mm) na 
wlocie i wylocie przepływomierza. Ma to na celu zapewnienie, że przepływ wody do 
przepływomierza nie zostanie zakłócony. 

• Przepływomierze powinny być zawsze montowane na rozdzielaczu powrotnym/procesie, 
FLOW IN. 

Kluczowe specyfikacje 

o Połączenia gwintowe: 1" NPT 
o Maks. temperatura pracy: 288°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 150 psi (10,3 bar)  
o Zakres przepływu: 5-40 gpm lub 20-150 lpm  
o Dokładność przepływu: ±10%. 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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Wskaźniki przepływu turbulentnego Dr. Eddy®. 

  

Przepływ Turbulentny - Dlaczego jest to ważne? 

Najprościej mówiąc, nasze przepływomierze turbulentne, w tym wskaźniki przepływu turbulentnego 
Dr. Eddy® wykorzystujące technologię Fluid Characteristic Indication (FCI), pokazują stan wody w 
odniesieniu do wydajności chłodzenia: przepływ laminarny, przepływ przejściowy lub turbulentny. 

W każdym obiegu chłodniczym w punkcie, w którym woda jest "turbulentna", dotyka ona wszystkich 
dostępnych powierzchni obiegu chłodniczego i pochłania maksymalną możliwą ilość energii (ciepła), 
dlatego każdy dalszy wzrost przepływu to marnowanie wody i kosztów energii. 

 Dr. Eddy stosuje wiedzę o przenoszeniu ciepła, natychmiastowo diagnozując stan 
przewodów wody chłodzącej.  

 Dzięki zastosowaniu minimalnego przepływu wody chłodzącej, który spowoduje powstanie 
turbulencji na wszystkich prasach, można oszczędzać pojemność wody chłodzącej w całym 
zakładzie.  

 Optymalizacja efektywności przepływu może opóźnić kosztowną modernizację systemu 
wodociągowego. 

 Lepkość wody wpływa na obliczenia przepływu turbulentnego, dlatego dostępne są 
opcjonalne skale pomiarowe uwzględniające 10% glikolu. 

 Dr. Eddy posiada cztery skale wbudowane w miernik: trzy skale dla FCI i jedną skalę dla 
natężenia przepływu. Skale FCI można wybierać i odpowiadają one średnicy wewnętrznej 
przewodu chłodzącego: 1/4", 3/8" lub 1/2". 

 Przykład: Używając kanału 6 mm z wodą chłodzącą o temperaturze 4°C, do uzyskania 
przepływu turbulentnego wystarczy zwykle 3,3 l/min. Więcej informacji można znaleźć w 
załączonym wykresie Turbulent_Flow_Chart_web.pdf. 

Rozmiary korpusów nylonowych 

 Przepływy w korpusie nylonowym wynoszą 1-8 l/min lub 0,25-2 GPM 
 Połączenia gwintowe to 1/4" i 3/8". 

 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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Rozmiary korpusów mosiężnych 

 Natężenie przepływu w korpusie mosiężnym wynosi 1-8 l/min lub 0,25-2 GPM 
 Połączenia gwintowe to 1/4" i 3/8". 

Kilka faktów dotyczących przepływu turbulentnego 

• Przepływ może być turbulentny dla liczb Reynoldsa powyżej 4000. 
• Liczba Reynoldsa (Re) jest bezwymiarową wielkością używaną do przewidywania schematów 

przepływu płynu. 
• Re = (prędkość x średnica) ÷ lepkość kinematyczna 
• Lepkość kinematyczna wody w temperaturze 20°C (68°F) = 1cSt. 
• Geometria i chropowatość wewnątrz kanałów przepływowych ma wpływ na przepływ 

turbulentny. 

Kluczowe specyfikacje 

o Dokładność przepływu: ±10% pełnego zakresu  
o Maks. temperatura pracy: 99°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 100 psi (6,9 bar)  
o Opcjonalny termometr: dokładność -20° do 120°C ±2% (pełny zakres)  
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Natężenie przepływu w kanale chłodzącym 
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Przepływy turbulentne 
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Wskaźniki przepływu 

Wskaźniki niskiego przepływu 

  

Wskaźnik niskiego przepływu Smartflow to urządzenie działające na linii produkcyjnej, 
wykorzystujące wirnik o dużej widoczności do wskazywania ruchu wody w linii chłodzącej o 
przepływie od 0,3 do 4 litrów na minutę. 

Wskaźniki niskiego przepływu są idealne do stosowania w krytycznych obiegach chłodzenia form 
wtryskowych z użyciem barboterów lub deflektorów, gdzie przepływ jest ograniczony, a skuteczne 
chłodzenie ma zasadnicze znaczenie. 

Dokonują pomiarów od 0,3 do 4 l/min (0,08 do 1 GPM) dla krytycznych obiegów chłodzących 

 Konstrukcja oparta na naszym najpopularniejszym przepływomierzu IceCube™. 
 Są one zaprojektowane tak, aby pasowały do naszych rozdzielaczy z portami o rozstawie 

gwintów 3/8" i większym. 
 Mogą być montowane do naszych precyzyjnych zaworów regulacyjnych Delta-Q 
 Pracują z prostą konfiguracją zaworu kulowego 
 Mogą być montowane w linii z istniejącymi wężami 
 Dostępne z opcjonalnymi miernikami temperatury i ciśnienia. 

Rozmiary korpusów nylonowych 

 Połączenia gwintowe 1/4", 3/8" i 1/2" BSPP (lub NPT) 

Rozmiary korpusów mosiężnych 

 Połączenia gwintowe 1/4", 3/8" i 1/2" BSPP (lub NPT) 

Ważne uwagi 

• Wszystkie przepływomierze powinny być zamontowane pionowo, aby zapewnić pełną 
komorę wodną dla dokładnych odczytów. 

• Przy zwiększaniu lub zmniejszaniu rozmiaru rury należy zamontować nową rurę na wlocie i 
wylocie przepływomierza o średnicy 5 x większej niż średnica gwintu przepływomierza. 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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• Na przykład: Do odczytu przepływu wody w rurze 3/4" chcemy dołączyć przepływomierz 1". 
Najpierw należy zamontować rurkę przedłużającą o wymiarach 1" x 5 = 5" (125 mm) na 
wlocie i wylocie przepływomierza. Ma to na celu zapewnienie, że przepływ wody do 
przepływomierza nie zostanie zakłócony. 

• Przepływomierze powinny być zawsze montowane na kolektorze powrotnym, FLOW IN. 

Kluczowe specyfikacje 

o Zakres przepływu: 0,3 do 4 l/min (0,08 do 1 GPM) 
o Maks. temperatura pracy: 99°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 100 psi (6,9 bar)  
o Opcjonalny termometr: dokładność -20° do 120°C ±2% (pełny zakres)  
o Opcjonalny ciśnieniomierz: dokładność ±3% (pełny zakres) 
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Wysokotemperaturowy wskaźnik niskiego przepływu 

 

 

 

Wysokotemperaturowe wskaźniki przepływu Smartflow są przeznaczone do wskazywania 
obecności przepływu w zastosowaniach o bardzo niskim przepływie. 

 Ten wskaźnik wysokotemperaturowy składa się z wirnika o dużej widoczności i wytrzymałego 
korpusu przepływowego, zaprojektowanego do zastosowań przemysłowych. 

 Wysokotemperaturowe wskaźniki niskiego przepływu są idealne do stosowania w 
krytycznych obiegach chłodzących, takich jak barbotery lub deflektory, wszędzie tam, gdzie 
przepływ jest ograniczony, a skuteczne chłodzenie ma zasadnicze znaczenie. 

 Przeznaczone do użytku w zastosowaniach o niskim przepływie 0,3 - 4 LPM 
 Wskaźnik dwukierunkowy – działa przy przepływie z obu kierunków. (W przypadku 

korzystania z opcjonalnych regulatorów przepływu należy przestrzegać jednokierunkowego 
kierunku przepływu). 

 Ciśnienie znamionowe 17,2 bar spełnia większość wymagań stawianych systemom wody pod 
ciśnieniem. 

 Temperatura znamionowa 204°C umożliwia instalację w trudnych warunkach chłodzenia 
form. 

Ważne uwagi 

• Zalecamy stosowanie wyłącznie bardzo czystej wody chłodzącej przepływającej przez 
dołączone kanały, aby ograniczyć gromadzenie się osadów, które łatwo powstają w 
zastosowaniach wysokotemperaturowych.  

• Osady kamienia mogą pokrywać wnętrze kanałów wody chłodzącej, skutecznie tworząc 
barierę izolacyjną w przewodach wodnych, uniemożliwiając efektywną wymianę ciepła. 

• Wszystkie przepływomierze powinny być zamontowane pionowo, aby zapewnić pełną 
komorę wodną dla dokładnych odczytów. 

• Przy zwiększaniu lub zmniejszaniu rozmiaru rury należy zamontować nową rurę na wlocie i 
wylocie przepływomierza o średnicy 5 x większej niż średnica gwintu przepływomierza. 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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• Na przykład: Do odczytu przepływu wody w rurze 3/4" chcemy dołączyć przepływomierz 1". 
Najpierw należy zamontować rurkę przedłużającą o wymiarach 1" x 5 = 5" (125 mm) na 
wlocie i wylocie przepływomierza. Ma to na celu zapewnienie, że przepływ wody do 
przepływomierza nie zostanie zakłócony. 

Kluczowe specyfikacje 

o Połączenia gwintowe: 3/8" BSPP lub NPT 
o Maks. temperatura pracy: 204°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 17,2 bar (250psi) 
o Zakres przepływu: 0,3 - 4 LPM (0,08 - 1 GPM) 
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Regulatory przepływu 

Precyzyjny regulator przepływu Smartflow Delta-Q®  

   

W przeciwieństwie do standardowych zaworów kulowych, regulatory przepływu Smartflow Delta-Q 
umożliwiają klientowi tworzenie powtarzalnych i zrównoważonych procesów. 

 Są to trwałe i ekonomiczne precyzyjne regulatory przepływu umożliwiające pełną regulację 
wielkości przepływu od przepływu nieograniczonego do całkowitego odcięcia za pomocą 
ręcznego pokrętła regulacji przepływu. 

 Modułowa konstrukcja umożliwia użytkownikom dostosowanie modeli spełniających 
wymagania chłodzenia z precyzją naukową (Scientific Cooling) do każdego zastosowania. 

 Regulatory Delta-Q są dostępne z mosiężnymi lub nylonowymi osłonami końcowymi.  
 Dostępne rozmiary gwintów to: 1/4", 3/8" i 1/2" BSP lub NPT 

Pasują do każdego rozdzielacza Smartflow z rozstawem przyłączy 3/8" lub większym i mogą być 
używane z innymi produktami Smartflow, takimi jak: 

    

• Przepływomierze IceCube™ 
• Mierniki temperatury i ciśnienia 
• Przepływomierze Dr. Eddy'ego® /wskaźniki przepływu turbulentnego 
• Przepływomierze elektroniczne Tracer®. 
• Rozdzielacze wody chłodzącej 

Kluczowe specyfikacje: 

o Maks. temperatura pracy: 99°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 100 psi (6,9 bar) 
o Opcjonalnie - Termometr tarczowy: -20° do 120°C ±2% dokładności (pełny zakres) 
o Opcjonalnie - Manometr: 0 do 100 psi (0 do 700 Kpa) ±3% dokładności (pełny zakres) 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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Regulatory przepływu mosiężne 

  

Regulatory przepływu Smartflow® zapewniają unikalną, bezszczelinową, jednopunktową ręczną 
regulację przepływu.  

 Regulator ten łączy w sobie sprawdzony przepływomierz mechaniczny i zintegrowany zawór 
iglicowy w kompaktowej obudowie.  

 Bardzo mała liczba części ruchomych zwiększa niezawodność i szczelność urządzenia. 
 Regulator przepływu, stosowany samodzielnie lub w połączeniu z rozdzielaczem wody, 

umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi liniami wody chłodzącej.  

Charakterystyka 

• Rozmiary gwintów wlotowych: 1/4", 3/8" i 1/2" BSP lub NPT 
• Rozmiar gwintu wylotowego: tylko 3/8". 
• Kompaktowe rozmiary sprawdzają się w miejscach o ograniczonej przestrzeni. 
• Wytrzymała konstrukcja zapewnia lata niezawodnej pracy. 
• Temperatura znamionowa 99°C (210°F) umożliwia instalację w szerokim zakresie 

zastosowań. 
• Opcjonalny wskaźnik temperatury wyświetla dodatkowe informacje o procesie. 
• Brak ograniczeń montażowych ułatwia instalację w dowolnym położeniu bez dodatkowych 

wsporników i osprzętu. 

Kluczowe specyfikacje: 

o Maks. temperatura pracy: 99°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 100 psi (6,9 bar) 
o Opcjonalnie - Termometr tarczowy: -20° do 120°C ±2% dokładności (pełny zakres) 

 

 

 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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Regulatory przepływu Smartflow 3/4" z mosiądzu, TYLKO NPT 

 

Duży rozmiar tego regulatora przepływu Smartflow 3/4" z mosiądzu jest unikalny w branży i 
umożliwia precyzyjne sterowanie przewodami wody chłodzącej 3/4". 

 Regulator przepływu może być używany w połączeniu z przepływomierzem mechanicznym 
IceCube™ 3/4" (TYLKO NPT) w celu dodania wskazań przepływu, temperatury lub ciśnienia.  

 Wsporniki montażowe są dołączone w celu zapewnienia wsparcia mechanicznego. 
 Mosiężny korpus, trzpień zaworu i gniazdo z uszczelkami O-ring z EPDM są kompatybilne z 

większością cieczy technologicznych. 

Kluczowe specyfikacje: 

o Rozmiar gwintu: 3/4" NPT(F) 
o Maks. temperatura pracy: 115°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 150 psi (10,3 bar) 
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Wysokotemperaturowy regulator przepływu 204°C 

 

 

Regulator przepływu wysokotemperaturowego Smartflow to ręczny zawór iglicowy zaprojektowany 
specjalnie do zastosowań w układach chłodzenia wysokotemperaturowego. 

 Maksymalne ciśnienie znamionowe 17,2 bar (250 psi) umożliwia instalację w wielu różnych 
układach chłodzenia. 

 Precyzyjne sterowanie ręczne umożliwia regulację otwarcia przepływu od szerokiego 
otwarcia do całkowitego zamknięcia. 

 Korpus składa się z odpornych na korozję elementów ze stali nierdzewnej i mosiądzu oraz 
wysokotemperaturowych uszczelek O-ring. 

Ważne uwagi 

• Zalecamy stosowanie wyłącznie bardzo czystej wody chłodzącej przepływającej przez 
dołączone kanały, aby ograniczyć gromadzenie się osadów, które łatwo powstają w 
zastosowaniach wysokotemperaturowych.  

• Uwaga! Podczas łączenia tych elementów należy zawsze używać szczeliwa do gwintów 
rurowych, które jest przeznaczone do stosowania w wysokich temperaturach. Zalecamy 
Loctite #567 lub jego odpowiednik. 

• Osady kamienia mogą pokrywać wnętrze kanałów wody chłodzącej, skutecznie tworząc 
barierę izolacyjną w przewodach wodnych, uniemożliwiając efektywną wymianę ciepła. 

• Przy zwiększaniu lub zmniejszaniu rozmiaru rury należy zamontować nową rurę na wlocie i 
wylocie przepływomierza o średnicy 5 x większej niż średnica gwintu przepływomierza. 

• Na przykład: Do odczytu przepływu wody w rurze 3/4" chcemy dołączyć przepływomierz 1". 
Najpierw należy zamontować rurkę przedłużającą o wymiarach 1" x 5 = 5" (125 mm) na 
wlocie i wylocie przepływomierza. Ma to na celu zapewnienie, że przepływ wody do 
przepływomierza nie zostanie zakłócony. 

Kluczowe specyfikacje: 

o Rozmiar gwintu: 1/2" BSPP lub NPT(F) 
o Maks. temperatura pracy: 204°C 
o Maks. ciśnienie robocze: 250 psi (17,2 bar) 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/


S t r o n a  | 27 
 

Regulator temperatury formy Smartflow 

 

Regulator temperatury formy Smartflow skutecznie kontroluje temperaturę wody chłodzącej formę 
w zakresie od 27°C do 49°C, aby utrzymać stałą temperaturę formy. 

 Tradycyjnie w pętlach wody chłodzącej stosuje się duże natężenia przepływu turbulentnego, 
aby uzyskać akceptowalne współczynniki wymiany ciepła z formy. Wysokie natężenie 
przepływu turbulentnego nie ma znaczenia w przypadku stosowania regulatora temperatury 
formy Smartflow. 

 Przeznaczone do kontrolowania temperatury w krytycznej strefie narzędzia formierskiego. 
 Na działanie urządzenia nie ma również wpływu ciśnienie i temperatura wody chłodzącej na 

dopływie. Na przykład automatycznie kompensuje zmiany temperatury wody w wieży 
chłodniczej między nocą a dniem. 

Charakterystyka 

• Sterowanie wieloma strefami - zastosowanie kilku regulatorów lub opcjonalnego 
rozdzielacza wlotowego ułatwia efektywne sterowanie strefami 

• Niewrażliwy na zmiany ciśnienia –  regulator temperatury formy wykorzystuje do działania 
zasadę rozszerzalności cieplnej 

• Obsługa zmian temperatury wody w wieży – modulacja przepływu w celu regulacji 
temperatury wody chłodzącej  

• Montaż w linii – prosta instalacja bez dodatkowego osprzętu 
• Koszt nabycia - zazwyczaj 1/6 kosztu konwencjonalnego elektrycznego podgrzewacza formy 
• Nie wymaga konserwacji – niewielka liczba części wewnętrznych zapewnia bezproblemową 

pracę 
• Oszczędność energii – nie zużywa energii elektrycznej, oszczędzając cenne koszty energii 
• Niewielki rozmiar – pozwala uniknąć nieporządku w hali produkcyjnej: nie grozi potknięciem 

się o węże lub przewody zasilające 
• Wbudowany termometr tarczowy – sprawdza temperaturę punktu nastawy 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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• Opcjonalny rozdzielacz wlotowy – umożliwia regulację temperatury dla wielu stref za 
pomocą jednego regulatora 

Kluczowe specyfikacje: 

Regulator  

o Zakres nastawy temperatury wody chłodzącej: 27° do 49°C 
o Dokładność: ±1°F pełny zakres  
o Wydajność przepływu: od 19 do 95 l/min na godzinę  

Termometr tarczowy  

o Zakres: od -18 do 121°C  
o Dokładność: ±1°F przy średnim zakresie ±2°F przy pełnym zakresie 
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Smartflow TRACER® VMA z automatycznym regulatorem przepływu 
(AutoReg) 

 

Tracer® VMA z regulatorem przepływu AutoReg automatycznie dostosowuje natężenie przepływu do 
wymaganej objętości wybranej przez użytkownika niezależnie od zmian ciśnienia w linii. 

 Dzięki temu uzyskuje się bardziej stałe natężenie przepływu i lepszą kontrolę nad warunkami 
wody chłodzącej w krytycznych sytuacjach formowania. 

 Interfejs użytkownika komunikuje się z siłownikiem zaworu, który automatycznie reguluje 
otwarcie wewnętrznego zaworu iglicowego regulatora przepływu Delta-Q® lub regulatora 
mosiężnego w celu utrzymania właściwego natężenia przepływu lub liczby Reynoldsa. 

 Tracer VMA z automatycznym regulatorem przepływu jest przeznaczony do utrzymywania 
stałego natężenia przepływu w miejscach, gdzie wahania ciśnienia mogą negatywnie 
wpływać na warunki wody chłodzącej. Zmiany ciśnienia wody chłodzącej w górnej części 
instalacji mogą spowodować nieoczekiwany wzrost lub spadek ciśnienia w systemie, 
zmieniając objętość przepływu. 

 Urządzenie Tracer VMA z automatyczną regulacją przepływu kompensuje te zmiany, 
automatycznie dostosowując natężenie przepływu do ustawień użytkownika. 

Charakterystyka 

• Automatyczny regulator przepływu 
• Ustawienie na podstawie przepływu lub liczby Reynoldsa 
• Niewrażliwość na zmiany ciśnienia wody 
• Interfejs lokalny lub zdalny 
• Wyjścia alarmów 

Kluczowe specyfikacje: 

o Dokładność przepływu: ±1,5% pełnego zakresu 
o Zakres temperatur: 0°C do 120°C 
o Dokładność temperatury: ±2°C 
o Maks. ciśnienie robocze: maks. 10,3 bara (maks. 150 psi) 

Moc 

o Zasilanie: 24 VDC (zewnętrzne) 
o Wartość znamionowa przełącznika: 1A, 30 VDC/30VAC 
o Sygnały przepływu i temperatury: 0 do 5 lub 0 do 10 VDC 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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Przepływomierze cyfrowe 

 

 

 

Charakterystyka 

Dlaczego warto używać przepływomierzy cyfrowych Smartflow? 

Podobnie jak większość produktów Smartflow, nasze przepływomierze pozwalają na tworzenie 
rozwiązań modułowych. 

Istnieje kilka konkurencyjnych systemów, takich jak Huracan, Mouldflo, Flowesense, ale wszystkie 
one są kompaktowe, zwykle oferują tylko jeden rozmiar portu, mają ograniczone pozycje 
przepływomierzy i trzeba kupić kompletny system albo nie kupować ich wcale. 

Rozwiązania Smartflow pozwalają na wybór poziomu integracji i oferują następujące możliwości: 

 Przepływomierze cyfrowe Smartflow oferują duży wybór wielkości przyłączy: 3/8", ½", ¾", 
1", 1-1/2" i 2" (zależnie od modelu). Uwaga* Przepływomierze Legacy są dostępne tylko z 
przyłączami 3/8" i 2"; przyłącza 2" nie są jeszcze dostępne dla przepływomierzy VM. 

 Konstrukcja może obejmować korpus formowany, aluminiowy lub ze stali nierdzewnej 
(zależnie od modelu) 

 Zakres natężenia przepływu od 1 do 418 l/min 
 Możliwość zamontowania przepływomierzy na wszystkich portach lub tylko na jednym lub 

dwóch krytycznych obwodach. 
 Możliwość zamontowania przepływomierzy o różnych wielkościach na tym samym 

rozdzielaczu, jeśli są zamontowane na naszych indywidualnie zaprojektowanych 
rozdzielaczach. 

 Klient może zdecydować się na monitorowanie tylko głównego wlotu lub wylotu układu 
rozgałęzień, co pozwoli na wczesne ostrzeganie o zmianach w przepływie. 

 Oferujemy tylko jednostki bazowe VM, które są znacznie bardziej ekonomiczne w przypadku 
monitorowania wielu obwodów. Jednostki bazowe przekazują klientowi sygnał analogowy 
dotyczący temperatury i przepływu, który klient może następnie wykorzystać we własnych 
urządzeniach monitorujących lub podłączyć do naszych rozwiązań sieciowych Bluetooth i 
LAN. 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/


S t r o n a  | 31 
 

 Przepływomierze VM mogą być wyposażone w wyświetlacz/sterownik wbudowany w korpus 
przepływomierza lub zdalny wyświetlacz umieszczony w innej części maszyny - wszystkie 
modele mogą również wysyłać sygnały analogowe do urządzeń zewnętrznych. 

 Smartflow oferuje bezpłatny pakiet oprogramowania desktopowego do monitorowania 
obwodów i rejestrowania danych. 

 Wszystkie przepływomierze cyfrowe wyświetlają przepływ turbulentny i mają ustawienia 
procentowego udziału glikolu. 

 Modele VM posiadają również funkcje totalizera. 
 Wszystkie są wyposażone w wyświetlacz alarmu lokalnego i styk pasywny dla zewnętrznego 

wyłącznika alarmowego (ostrzeżenia dźwiękowe lub świetlne) 
 Modele DD Legacy mają funkcję monitorowania przepływu w wirniku, a mniejsze modele 

3/8" są niezwykle popularne wsród osób ustawiających maszyny i zajmujących się 
konserwacją. 

 We wszystkich nowych modelach VM zastosowano technologię czujnika Vortex do pomiaru 
przepływu, co oznacza większą dokładność, dłuższą żywotność dzięki braku ruchomych 
części. 
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Tracer VM - tylko korpus – bez wyświetlacza 

Ekonomiczne rozwiązanie dla klientów, którzy mogą wykorzystać wyjścia analogowe dla przepływu i 
temperatury do podłączenia do własnego fabrycznego systemu monitorowania, takiego jak RGJ, 
Mattec itp. lub podłączyć do naszego interfejsu Bluetooth do użytku z telefonem komórkowym i 
połączyć się z naszym BEZPŁATNYM oprogramowaniem PC za pomocą połączenia LAN. 

 Wyjścia analogowe dla przepływu i temperatury 
 Opcja: Podłączenie do interfejsu Bluetooth + BEZPŁATNE oprogramowanie PC 
 Opcja: Możliwość podłączenia do fabrycznego systemu monitoringu klienta 

 

 

Tracer VM z lokalnym interfejsem użytkownika 

Z lokalnym kolorowym ekranem (dostarczanym z kablem o długości 2,9 m) lub wyjściami 
analogowymi dla przepływu i temperatury do podłączenia do własnego fabrycznego systemu 
monitorowania, takiego jak RGJ, Mattec itp. lub podłączenie do naszego interfejsu Bluetooth do 
użytku z telefonem komórkowym i połączeniem z naszym BEZPŁATNYM oprogramowaniem PC za 
pomocą połączenia LAN. 
 
 Lokalny wyświetlacz temperatury i przepływu 
 Lokalne alarmy wysokiego i niskiego poziomu 
 Wbudowany styk pasywny (do alarmów itp.) 
 Wskazanie przepływu turbulentnego 
 Regulacja glikolu/zamrażacza 
 Funkcja totalizera 
 Możliwość ładowania w celu używania z dala od urządzenia. 
 Opcja: Podłączenie do interfejsu Bluetooth + BEZPŁATNE oprogramowanie PC 
 Opcja: Możliwość podłączenia do fabrycznego systemu monitoringu klienta 

 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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Tracer VM ze zdalnym interfejsem użytkownika 
 
Ze zdalnym kolorowym ekranem (dostarczanym z kablem o długości 2,9 m) lub wyjściami 
analogowymi dla przepływu i temperatury do podłączenia do własnego fabrycznego systemu 
monitorowania, takiego jak RGJ, Mattec itp. lub podłączenie do naszego interfejsu Bluetooth do 
użytku z telefonem komórkowym i połączeniem z naszym BEZPŁATNYM oprogramowaniem PC za 
pomocą połączenia LAN. 
 
 Zdalny wyświetlacz temperatury i przepływu 
 Zdalne alarmy wysokiego i niskiego poziomu 
 Wbudowany styk pasywny (do alarmów itp.) 
 Wskazanie przepływu turbulentnego 
 Regulacja glikolu/zamrażacza 
 Funkcja totalizera 
 Możliwość ładowania w celu używania z dala od urządzenia. 
 Opcja: Podłączenie do interfejsu Bluetooth + BEZPŁATNE oprogramowanie PC 
 Opcja: Możliwość podłączenia do fabrycznego systemu monitoringu klienta 

 

Tracer VMA z lokalnym lub zdalnym interfejsem użytkownika - Regulator przepływu 
 
Regulacja przepływu w LPM, GPM lub liczbie Reynoldsa - z lokalnym lub zdalnym kolorowym 
ekranem (dostarczanym z kablem o długości 2,9 m) lub z wykorzystaniem wyjść analogowych dla 
przepływu i temperatury do podłączenia do własnego fabrycznego systemu monitorowania, takiego 
jak RGJ, Mattec itp. 
 
 Regulacja przepływu w LPM, GPM lub liczbie Reynoldsa 
 Lokalny lub zdalny wyświetlacz temperatury i przepływu 
 Lokalne lub zdalne alarmy wysokiego i niskiego poziomu 
 Wbudowany styk pasywny (do alarmów itp.) 
 Wskazanie przepływu turbulentnego 
 Regulacja glikolu/zamrażacza 
 Funkcja totalizera 
 Opcja: Możliwość podłączenia do fabrycznego systemu monitoringu klienta 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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Przepływomierze Tracer Legacy 
 
Z lokalnym ekranem LCD (modele DD) lub wykorzystaniem wyjść analogowych dla przepływu i 
temperatury do  
podłączenia do własnego fabrycznego systemu monitorowania, takiego jak RGJ, Mattec itp. 
 
 Lokalny wyświetlacz temperatury i przepływu 
 Lokalne alarmy wysokiego i niskiego poziomu 
 Wbudowany styk pasywny (do alarmów itp.) 
 Wskazanie przepływu turbulentnego 
 Regulacja glikolu/zamrażacza 
 Możliwość ładowania w celu używania z dala od urządzenia (tylko modela DD) 
 Opcja: Możliwość podłączenia do fabrycznego systemu monitoringu klienta (tylko modele 

DDS) 
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Zawór SWAP®  

  

 

Charakterystyka 

Zaprojektowany do opróżniania narzędzi do form w ciągu kilku sekund, co umożliwia szybszą i 
czystszą wymianę form. 

Podobnie jak w przypadku wielu produktów Smartflow, ten produkt stanowi część procesu SMED. 

W oparciu o zasadę SMED (Single-Minute Exchange of Dies - jednominutowa wymiana matryc) 
wszystkie nasze produkty zapewniają szybki czas wymiany narzędzi i kontrolę przepływu w formie. 

Wybór modelu 

 Korpus z nylonu wypełnionego szkłem z tarczą zaworu ze stali nierdzewnej 
 Korpus z litego mosiądzu z tarczą zaworu ze stali nierdzewnej 
 Oba typy eliminują korozję elektrochemiczną 
 Dostępne z wlotem/wylotem 1" i 2" (tylko korpus formowany 1") 
 Gwinty BSP lub NPT 
 Wbudowany ręczny zawór bezpieczeństwa dla ciśnienia resztkowego zablokowanego w 

systemie po przedmuchaniu. 
 W zestawie zawór zwrotny do zainstalowania w przewodzie powrotnym, aby zapobiec 

powrotowi wypompowanej wody do narzędzia. 
 Opcjonalnie: Sworzeń blokujący, który zapobiega przypadkowemu przesunięciu uchwytu do 

przedmuchu. 

 

 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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Ważne uwagi 

• Zawór SWAP eliminuje konieczność stosowania pojemników, wiader lub beczek do zbierania 
wody znajdującej się w narzędziu. 

• Zawór SWAP eliminuje trudny i kosztowny proces utylizacji wody, która często zawiera 
substancje chemiczne. 

• W przypadku systemów chłodzenia wykorzystujących otwarty system wentylacyjny (wieże 
chłodnicze itp.) nie jest wymagane żadne dodatkowe wyposażenie. 

• Systemy chłodzenia z ZAMKNIĘTĄ PĘTLĄ 
• Ponieważ opróżnianie formy odbywa się za pomocą sprężonego powietrza, wielu klientów 

nie chce, aby dodatkowe pęcherzyki powietrza potencjalnie zanieczyszczały wodę. 

 

Kluczowe specyfikacje 

o Maksymalne ciśnienie:  150psi (10,3bar)  
o Maksymalna temperatura pracy: 121°C 
o Normalne robocze ciśnienie powietrza: 80 do 100psi  
o Spadek ciśnienia na zaworze oczyszczającym: 1psi przy 50gpm 

 

Ważne 

Ponieważ opróżnianie formy odbywa się za pomocą sprężonego powietrza, wielu klientów nie chce, 
aby dodatkowe pęcherzyki powietrza potencjalnie zanieczyszczały wodę. 

Wnikanie powietrza jest minimalne, ale w tym przypadku zaleca się montaż separatora powietrza 

TACO®. 

 
 Dostępne tylko z gwintami 1" i 2" NPT (może być wymagany adapter) 
 Zawór TACO powinien być zamontowany w odległości ok. 5 m od przewodu powrotnego. Po 

kilku obiegach przepływu wody dodatkowe powietrze zostanie usunięte. 
 Jeden zawór TACO może obsługiwać przepływ powrotny z kilku maszyn. 
 Dodatkową korzyścią jest to, że usuwane jest również powietrze z innych procesów (np. 

uszczelnienia pomp) w środowisku produkcyjnym.  

Kluczowe specyfikacje 

o Maks. ciśnienie robocze: 150psi (10bar)  
o Maks. temperatura pracy:  115°C 
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o Min. temperatura pracy: -4°C 
o Media: woda lub woda/glikol  
o Maks. prędkość: 5ft/sek (1,5m) 
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Fastie® 

 

Charakterystyka 

Fastie łączy tłok wyrzutnika lub płytę wyrzutnika z narzędziem formy. 

Mechaniczna blokada 

Otwarcie pneumatyczne 

Podobnie jak w przypadku wielu produktów Smartflow, ten produkt stanowi część procesu SMED. 

W oparciu o zasadę SMED (Single-Minute Exchange of Dies - jednominutowa wymiana matryc) 
wszystkie nasze produkty zapewniają szybki czas wymiany narzędzi i kontrolę przepływu w formie. 

 

Wybór modelu 

 3 standardowe rozmiary korpusów: 1", 1-3/8" i 2" 
 Siła wyrzutnika od 2,5 do 15 ton, zależnie od wybranego modelu. 
 Typowe gwinty: M12, M16, M20. Inne rozmiary na zamówienie 
 Centralne adaptery powietrza (do umieszczania powietrza na tylnej stronie złącza) 

standardowe dla konfiguracji z pojedynczym tłokiem centralnym. 
 90% wszystkich zestawów w Europie to zestawy jednotłokowe 
 W przypadku większych maszyn z płytami wyrzutnikowymi dostępny jest rozdzielacz 

powietrza, w którym wymagane są maksymalnie 4 systemy Fastie, na przykład po jednym w 
każdym rogu. 

https://www.invotecsolutions.co.uk/product-category/smartflow-mould-ancillaries/
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Ważne uwagi 

• Klient musi dostarczyć sprężone powietrze - 80 - 100psi 
• Klient musi zamontować ręczny wyłącznik pneumatyczny, aby aktywować otwieranie złącza 

Fastie. 
• Aby rozłączyć złącze Fastie, MUSI ono być otwarte (powietrze włączone), w przeciwnym 

razie może dojść do uszkodzenia. 
• Fastie ma dobrą tolerancję niewspółosiowości ± 3,5 mm do ± 6 mm (w zależności od 

modelu), ale nie należy na niej polegać, dlatego zaleca się wstępne prawidłowe 
wyosiowanie. 

• Na żądanie można wycenić dodatkowe listwy łączące/przedłużające. 

Kluczowe specyfikacje 

o Maksymalna temperatura pracy: 149°C  
o Zakres ciśnienia powietrza:  80 - 100psi  
o Materiał rdzenia dociągającego:  Stal hartowana (58-62Rc)  
o Materiał pręta wybijającego i łącznika: Stal o wysokiej wytrzymałości  
o Trzpienie gwintowane: Stop B7 lub porównywalny  
o Materiał rozdzielacza powietrza: Aluminium  
o Materiał przewodów powietrza: 1/8 "OD Nylon 
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Przełączniki bezpieczeństwa form 

THINSWITCH® 

 

Charakterystyka 

 Stosowane na całym świecie w celu zapobiegania kosztownym uszkodzeniom 
oprzyrządowania form wtryskowych 

 Przełącznik zapewnia "fizyczne" cofnięcie płyty wyrzutnika przed zamknięciem formy. 

Ważne uwagi 

• Przełącznik jest zwykle montowany przez wyfrezowanie/wycięcie kieszeni 3/16" w narzędziu 
w czasie produkcji formy lub podczas konserwacji. 

• Wiele osób widziało ten przełącznik jako niebieski przełącznik DME (Smartflow jest 
CZERWONY) - ten przełącznik DME jest przełącznikiem Smartflow THINSWITCH, więc może 
być sprzedawany jako zamiennik przełączników DME. 

Temperatura znamionowa 

o Maks. 79,4°C lub maks. 121°C 
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THINSWITCH® (odporny na działanie cieczy) 

 

Charakterystyka 

 Stosowany na całym świecie w celu zapobiegania kosztownym uszkodzeniom 
oprzyrządowania form wtryskowych 

 Przełącznik zapewnia "fizyczne" cofnięcie płyty wyrzutnika przed zamknięciem formy. 
 Poliuretanowa kopuła osłania sprężynę siłownika, chroniąc wewnętrzne złote styki 

przełącznika przed zanieczyszczeniami środowiskowymi. 

Ważne uwagi 

• Przełącznik jest zwykle montowany przez wyfrezowanie/wycięcie kieszeni 3/16" w narzędziu 
w czasie produkcji formy lub podczas konserwacji. 

• Wiele osób widziało ten przełącznik jako niebieski przełącznik DME (Smartflow jest 
CZERWONY) - ten przełącznik DME jest przełącznikiem Smartflow THINSWITCH, więc może 
być sprzedawany jako zamiennik przełączników DME. 

• Brak oficjalnej klasyfikacji IP. 

Temperatura znamionowa 

o Maks. 79,4°C lub maks. 121°C 
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GLOBAL THINSWITCH® (odporny na działanie cieczy) 

 

Charakterystyka 

 Stosowany na całym świecie w celu zapobiegania kosztownym uszkodzeniom 
oprzyrządowania form wtryskowych 

 Ten przełącznik można zamontować w każdej formie wtryskowej ze szczeliną na płytce 
elektornicznej 3 mm, 4 mm lub 3/16". 

 Przełącznik ten można zamontować, gdy narzędzie pozostaje w maszynie. 
 Przełącznik zapewnia "fizyczne" cofnięcie płyty wyrzutnika przed zamknięciem formy. 
 Poliuretanowa kopuła osłania sprężynę siłownika, chroniąc wewnętrzne złote styki 

przełącznika przed zanieczyszczeniami środowiskowymi. 

Ważne uwagi 

• Przełącznik ten można zamontować, gdy narzędzie pozostaje w maszynie. 
• Przełącznik można wymienić bez użycia narzędzi, ponieważ jest utrzymywany na miejscu 

przez opatentowany wspornik sprężynowy. 
• Brak oficjalnej klasyfikacji IP. 

Temperatura znamionowa 

o Maks. 80°C 
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SMARTLOCK® 

 

Charakterystyka 

 Służy do sprawdzania, czy rdzenie/prowadnice narzędzi znajdują się we właściwym 
położeniu przed zamknięciem/otwarciem formy. 

 Smartflow Smartlock Slide Retainer i wyłącznik krańcowy to przełącznik i blokada suwaka w 
jednym unikalnym pakiecie.  

 Funkcja blokady zapobiega przedwczesnemu ruchowi suwaka podczas wysuwania wypraski, 
gdy jednocześnie uruchamiany jest przełącznik SPDT. 

Ważne uwagi 

• Dostępne są dwa rozmiary przełączników: z nurnikiem standardowym 11 mm lub z 
nurnikiem zatrzaskowym 14,2 mm (seria C) 

• Śruba mocująca utrzymuje trzpień w suwaku, aby zapobiec jego zgubieniu podczas używania 
wersji "C" przełącznika.  

Temperatura znamionowa 

o Maks. 79,4°C lub maks. 121°C 
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VERSASWITCH™ 

 

Charakterystyka 

 Służy do sprawdzania, czy rdzenie narzędzi znajdują się we właściwym położeniu przed 
zamknięciem/otwarciem formy. 

 Versaswitch jest łatwo montowany w gwincie wewnętrznym 5/8"-24.  
 Przełącznik uruchamia się po przyłożeniu do trzpienia siły 3,5 funta.  
 Wysokość uaktywnienia reguluje się, ustawiając przełącznik w odpowiednim położeniu w 

instalacji. 
 Opcjonalny wspornik montażowy  

Temperatura znamionowa 

o Maks. 82°C 
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Korozja elektrochemiczna 

 

 


	Co to jest Smartflow®
	www.Manifoldbuilder.com
	Rozdzielacze aluminiowe
	Rozdzielacze ze stali nierdzewnej 304
	Rozdzielacze do wysokich ciśnień/temperatur ze stali nierdzewnej
	Przepływomierze mechaniczne
	Natężenie przepływu w kanale chłodzącym
	Przepływy turbulentne

	Wskaźniki przepływu
	Regulatory przepływu
	Przepływomierze cyfrowe
	Zawór SWAP®
	Fastie®
	Przełączniki bezpieczeństwa form



